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ВСТУП

Санітарне очищення населених пунктів – один з найважливіших санітарно-гігієнічних заходів, сприяючих охороні здоров'я населення і навколишнього природного середовища, і включає комплекс робіт по збору, видаленню, знешкодженню і переробці побутових відходів і прибиранню територій населених пунктів.
 «Схема санітарної очистки...» виконується відповідно до вимог:

· Наказу №6 від 10.01.2006 Мінбуду України «Про затвердження Рекомендацій з розробки схеми санітарної очистки населених пунктів»;

· ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

Схема розробляється на розрахунковий термін 20 років з виділенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів.

Схема визначає черговість здійснення заходів, об'єми робіт по всіх видах санітарного очищення, методи збору, видалення, знезараження і переробки відходів, необхідну кількість спеціальних збиральних машин, механізмів, устаткування і інвентарю, доцільність проектування, будівництва, реконструкції або розширення існуючих об'єктів санітарного очищення, орієнтовні капіталовкладення на будівництво і на придбання технічних засобів.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В Схемі приведені нижче терміни і поняття, які вживаються в наступному значенні:

· благоустрій населеного пункту – стан чистоти, впорядкованості, устаткування зручності мешкання у населеному пункті;

· відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

· відходи як вторинна сировина – відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови;

·  видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

· захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях або на об’єктах так, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини не перевищував встановлених нормативів;

·  збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації або видалення;

· збирання і заготівля відходів як вторинної сировини – діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробними підприємствами на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;

· поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

·  санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення міських територій від твердих побутових відходів, снігу, випадкового та великогабаритного сміття, зачищення контейнерних майданчиків, видалення відходів;

· спеціально відведені місця або об’єкти – місця або об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;

· контейнерний майданчик – спеціально обладнаний майданчик для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів із зручними під'їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів. 

· утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріалів або енергетичних ресурсів;

В українських галузевих нормативних документах термінологія по побутовим відходах наведена у Правилах надання послуг із збору і видалення твердих і рідких побутових відходів», затверджених наказом №54 від 21.03.2000 р. держкомітету архітектури та житлової політики України і зареєстрованому в міністерстві юстиції України.

Згідно з цими правилами, тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, які утворюються в процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових будинках, установах соцкультурпобуту, суспільних, учбових, лікувальних, торгових та інших установах це – харчові відходи, предмети домашнього ужитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали і таке інше) і не мають подальшого використання по місцю їх утворення.

У керівному технічному матеріалі Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України №7 від 10.01.06 «Норми утворення твердих побутових відходів у населених пунктах України» визначення ТПВ також не надається, але вказуються джерела утворення ТПВ:

· житлові будинки, зокрема будинки приватного сектору;

· готелі;

· гуртожитки;

· санаторії, пансіонати, дома відпочинку;

· лікувально-профілактичні установи;

· дитячі дошкільні установи;

· склади;

· адміністративні і суспільні установи і організації;

· учбові заклади;

· підприємства торгівлі;

· видовищні установи;

· підприємства побутового обслуговування;

· вокзали, аеропорти, автовокзали;

· кемпінги, автостоянки;

· пляжі у курортний сезон;

· підприємства громадського харчування.

До ТПВ, що входять у норму накопичення від населення і транспортуються спецавтогосподарством, відносяться відходи, що утворюються в житлових і суспільних будівлях, включаючи відходи від поточного ремонту квартир), відходи від опалювальних пристроїв, місцевого опалювання, сміття, опале листя, що збираються з дворових територій, і крупні предмети домашнього ужитку, за відсутності системи спеціалізованого збору великогабаритних відходів.

У 1996 році був розроблений і зареєстрований Держстандартом України «Класифікатор відходів ДК 005-96», який забезпечує інформаційну підтримку у вирішенні широкого спектру питань державного управління відходами. У класифікаторі закодовані види відходів за їх галузевою ознакою і види послуг, пов’язані з відходами.

Побутові відходи у Класифікаторі віднесені до розділу «Відходи від надання послуг» і позначені як «відходи комунальні (міські) змішані» з кодом 7720.3.1.01.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ЯК ОБ'ЄКТА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

2.1 Природно-кліматичні умови

Добропі́лля — місто обласного значення у Донецькій області. Адміністративний центр Добропільського району. 
Географічні координати міста Добропілля: 48о28’08” пн.ш. 37о04’58”сх.д. Часовий пояс – UTC+2, з переходом на літню годину UTC+3.

Місто Добропілля знаходиться на р. Бик (притока Самари, бас. Дніпра) в північно-західній частині Донецької області у 97 км від міста Донецьк та 608 км від міста Києва.

Площа, яку займає місто, дорівнює 11,89 кв. км.

Місто Добропілля розташовано на піднесеній пологій території вододільного плато, що знижується в північно-східному і північному напрямку

Клімат помірно континентальний. Характерні сильні вітри, літом висока температура повітря, зливи. Найхолодніші місяці року – січень, лютий, середня температура – -4,8 °C, найтепліший місяць – червень, середня температура – +26,4 °C. Середня кількість опадів становить 524 мм. Переважними є вітри східного та південно-східного напрямку. Глибина промерзання ґрунту до 1 метра. Рельєф являє собою степову рівнину, ізрізану овражно-байрачною мережею системи балок Родинської та Сенної. Гідрографія території представлена струмками та водостоками, які протікають на дні байраків. Ґрунтові води у поймах балок залягають на глибині від 0,5 до 3 м, на плато та схилах — вище 10 м.

Кліматичні умови території є одним з основних факторів визначальне її функціонування.

По геоморфологическому районуванню територія відноситься до Донецької ерозійно-денудаційної височини на герцинських складчастих спорудженнях. Генетичний тип поверхні - денудаційний, складчастий, хвилястий. Вік поверхні - палеогеновий, у балках і долинах рік - антропогеновий.

Відповідно до фізико-географічного районування територія відноситься до Донецької північно-степової провінції, Донецької піднесеної області.

Рельєф - вирівняний, зі слабким ухилом на південний схід.

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів - 1,0 м.

Характеристика елементів клімату району розміщення підприємства складена за даними спостережень авіаметеостанції м. Маріуполя і ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія".

По природно-кліматичних ознаках територія району відноситься до континентальної степової області помірних широт.

Клімат району помірно-континентальний. Для нього характерні сильні вітри, улітку - висока температура повітря і зливи, що приводять до розмиву поверхні ґрунту. У розглянутому районі протягом  року переважають вітри південно-східного і східного напрямків з вересня по квітень, тобто в холодний період року.

Відносна вологість повітря протягом року коливається в широких межах від 43 % у травні і серпні, до 88 % у грудні-січні, при середнім значенні 63 %.

По кількості опадів, що випадають, територія відноситься до зони недостатнього зволоження. У середньому за рік випадає 524 мм опадів.

За даними багаторічних спостережень середня річна температура повітря +8,1 °С.

Середня місячна температура повітря в 13 годин найбільш жаркого місяця липня - +26,4 °С, найбільш холодного - -9,1 °С.

Таблиця 2.1 - Середня місячна температура повітря по місяцях протягом  року (°С)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Рік

	-5,2
	-4,4
	0,7
	9,4
	15,4
	19,0
	21,2
	19,8
	14,9
	8,0
	1,8
	-2,9
	8,1


Тривалість періоду із середньою добовою температурою повітря менше 8 °С - 176 доби, менше 10 °С - 192 доби, більш 21 °С - 47 доби.

Таблиця 2.2 - Роза вітрів

	Повторюваність вітру, %

	Пн
	ПнС
	С
	ПдС
	Пд
	ПдЗ
	З
	ПнЗ

	8,2
	17,0
	17,0
	12,7
	12,2
	11,6
	12,4
	8,9


Найбільша кількість штилів спостерігається в теплу частину року.

Довідка про кліматичні характеристики повітря приведена в Додатку.

Середньорічна швидкість вітру - 5,4 м/с, повторюваність перевищення якої складає 5% - 12 м/с. Число днів із сильним вітром (15 м/с і більш) дорівнює 57.

Таблиця 2.3 - Середньорічна і річна швидкість вітру

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Рік

	5,3
	5,9
	5,4
	5,0
	4,2
	3,6
	3,5
	3,6
	3,9
	4,5
	5,0
	5,2
	4,60


У добовому ході найбільші швидкості спостерігаються в денні годинник найменші - уночі. 

Таблиця 2.4 - Середня місячна і річна швидкість вітру в різної годинник доби (м/с)

	Години
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Рік

	1
	6,5
	6,8
	6,5
	5,1
	3,7
	2,8
	2,6
	2,6
	3,0
	4,4
	6,1
	6,1
	4,7

	7
	6,5
	6,6
	6,1
	5,4
	4,9
	3,7
	3,4
	3,2
	3,2
	4,4
	6,1
	6,1
	5,0

	13
	6,6
	7,6
	7,8
	7,7
	7,2
	5,6
	5,7
	6,0
	6,4
	7,0
	6,6
	6,6
	6,7

	19
	6,2
	6,9
	6,4
	5,4
	5,0
	4,1
	3,9
	3,2
	3,0
	4,4
	5,9
	5,8
	5,0


У середньому за рік спостерігається 100 днів з туманом. У зимові місяці по 14 - 18 днів з туманом, у літні - по 1-2 дня.

Для обліку можливості скупчення забруднюючих речовин, велике значення мають зведення про наявність інверсій температури, тобто  підвищення температури з висотою замість звичайного  падіння, що спостерігається.

Температурні інверсії зустрічаються як у приземному шарі повітря, починаючи від поверхні землі, так і у вільній атмосфері, особливо в нижньому двокілометровому шарі.

Тому що в даному районі висотні спостереження не проводяться, те зведення про повторюваність інверсій приводяться за даними аерологічної станції АЕС м. Харкова.

За даними АЕС м. Харкова повторюваність приземних інверсій у нічний час дуже велика, у середньому за рік вона складає 48% від усіх випусків радіозондів. У літні ночі повторюваність приземних інверсій близько 80%.

У денний час приземні інверсії в нижньому двокілометровому шарі зустрічаються рідко (у 2-4 % від числа випусків радіозондів).

Середня потужність (товщина шаруючи) приземних інверсій за рік складає 0,38 км у нічний час і 0,24 км у денне.

Середня річна інтенсивність (різниця температур на нижній і верхній границях інверсії) уночі 2,9 °С, удень 0,8 °С.

Таблиця 2.5 - Середня потужність (Н) і інтенсивність (Т) приземних інверсій

	Нічь
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Рік

	Н
	0,77
	0,58
	0,42
	0,34
	0,31
	0,32
	0,32
	0,32
	0,34
	0,38
	0,27
	0,61
	0,38

	Т
	4,8
	4,0
	1,8
	2,4
	2,7
	3,0
	2,4
	3,4
	3,3
	2,5
	1,8
	2,7
	2,9

	День
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Н
	0,2
	0,35
	0,16
	0,01
	0,07
	0,24
	0,21
	0,2
	0,09
	0,5
	0,54
	0,23
	0,24

	Т
	0,7
	1,2
	1,0
	0,0
	2,6
	1,0
	0,5
	0,0
	0,7
	0,0
	1,4
	0,1
	0,8


Коефіцієнт стратифікації (А) для даного району України - 200.

Коефіцієнт рельєфу прийнятий по ОНД-86 Госкомгидромета, ŋ = 1.

Природно-кліматичні умови є типовими для східної України, основні особливості яких: жарке і сухе літо з рідкими дощами зливового характеру, помірковано холодна зима, плавна зміна часів року, недостатня зволоженість, мінливість напрямків швидкостей вітру, обмеженість фауни і флори. 

У цілому кліматичні умови району можна охарактеризувати як сприятливі. Вплив на кліматологічні умови проектними рішеннями не передбачається.

2.2 Існуючий стан і перспективи розвитку населеного пункту

Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності громади є невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку міста.

З цією метою місто Добропілля обрало для себе одним із пріоритетних напрямків – розвиток енергозбереження, збереження природного середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

Найбільшими підприємтсвами міста є:

· ДТЕК «Добропіллявугілля»

· ВСП «Шахтоуправління Добропільське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта «Алмазна», шахта «Добропільська»)

· ПАТ «ДТЕК «Добропільська  ЦЗФ»

Найбільш великими підприємствами є:

· НП «Добропільський РЕМ»  ПАТ  «ДТЕК Донецькобленерго»

· Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП  «Компанія  «Вода Донбасу» 

Чисельність наявного населення міста станом на 01.01.2015 року складає 30,476 тис.осіб, у тому числі працездатного – 19,6 тис., кількість пенсіонерів – 12,1 тис.осіб (39 % від загальної кількості населення). Щільність проживання станом на 01.01.2015 року – 2582 особи/км2.
Мережа дошкільних закладів міста Добропілля налічує 8 об’єктів, в яких виховується 1087 дітей.

Мережа закладів загальної середньої освіти охоплює 9 об’єктів  загальноосвітніх закладів  освіти. Денною формою навчання охоплено 3459 учнів (у тому числі школа інтернат   -321 учень),   вечірньою - 84  учня

Інфраструктуру позашкільної освіти та виховання представляють 3 установи: Центр туризму та краєзнавства, Центр дитячої та юнацької творчості, Дитячо-юнацька спортивна школа.
Сфера охорони здоров’я міста Добропілля має розгалужену інфраструктуру та представлена 3 установами. Стаціонарна допомога надається стаціонарами КЗОЗ «Добропільська ЛІЛ» на 310 ліжок. 

На базі КЗ охорони здоров’я  «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»  здійснюються профілактичні та періодичні огляди всього населення міст, в тому числі:  профілактичні огляди робітників із шкідливими  умовами праці, Ветеранів Великої Вітчизняної війни, обстеження на наявність туберкульозу, профілактичні огляди робітників усіх підприємств, огляди дітей та підлітків.

Житловий фонд

Житловий фонд міста Добропілля налічує всього 276 будинків, в тому числі 245 будинки комунального житлового фонду та 31 об’єднань співвласників багатоквартирних будинки, із яких: 9 – поверхових – 9; 5 – поверхових – 103; 4- поверхових – 18; 3 – поверхових – 16; 2- поверхових – 81; 1 – поверхових – 49.

Житловий фонд комунальної власності міста, що знаходиться на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника», становить 389,8 тис.м2 загальної площі, нараховує 245 житлових будинків комунального житлового фонду на 8630 квартир загальною житловою площею 242,5 тис.м2. 

Загальна довжина внутрішньобудинкових мереж складає 593,2 погонних кілометри, в тому числі: водопровідно – каналізаційної мережі – 521,4 кілометри та опалювальні мережі – 71,8 кілометри. Значний вік мереж та недостатнє їх фінансування призводить до того, що із року в рік їх стан погіршується, в результаті чого потребують поточного ремонту – 20% внутрішньо будинкових мереж та капітального – 60%.

Переважна більшість житла в місті збудована в період 1970 – 1980 років, більше 50% будинків комунальної власності потребують поточних та капітальних ремонтів.

Водопостачання та водовідведення

Водопостачання та водовідведення в місті Добропілля здійснює Добропільський ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу».

Кількість джерел водопостачання – 2.

Довжина водопровідної мережі міста складає 149,1 км, із них 21,94 км потребують капітального ремонту (заміна труб) – (14,7%).

Втрати води під час її транспортування та розподілу становлять 46,6%.

Система водовідведення складається із самопливних каналізаційних мереж з напірними колекторами, загальною довжиною 54,9 км із них 16,89 км потребують капітального ремонту (заміна труб) – (30,8%) та 2 каналізаційні насосні станції. 

Очисні споруди м.Добропілля введені в експлуатацію у 1983 році. Проектна потужність очисних споруд - 10,06 тис.м3/добу , фактична потужність на 01.01.2016p. - 909,6 тис.м3/рік.
Реконструкції, розширення за період існування очисних споруд не проводились.
Очисні споруди м. Добропілля складаються зі споруд механічного очищення (пісколовки, первинні відстійники) і споруди біологічної очистки (аерофільтри, вторинні відстійники).
Знезараження очищених стічних вод проводиться гіпохлоритом натрію.
Для споруд біологічної очистки на очисних спорудах м. Добропілля застосовуються контактно-стабілізаційні аеротенки з механічною системою аерації.
Час обробки стічної рідини в басейні контакту недостатньо для окислення органічних забруднень, особливо азоту амонійного, що не дозволяє довести якість очищення до нормативних вимог.
Для усунення зазначених недоліків розроблена та впроваджена схема реконструкції в аеротенках.
Трубопровід, що подає стоки в басейн контакту, заведений у басейн стабілізації, що дозволило використовувати для обробки стоків весь обсяг аеротенка і, таким чином, збільшити час аерації.
Для цієї ж мети був нарощен на 0,8 м стояк мулової суміші в аеротенке, що дало можливість збільшити робочий об'єм аеротенках.
Опис технологічного процесу
Стічні води на очисні споруди подаються в приймальну камеру гасіння, звідки надходять на горизонтальні пісколовки, на вході яких встановлені решітки з ручною очисткою.
На ґратах затримуються великі забруднення, а в пісколовках - пісок і другі мінеральні домішки. Пісок з пісколовлювачів видаляється на піскові майданчики, а стоки надходять на первинні відстійники, де відбувається відділення завислих речовин і бродіння опадів.
Осад віддаляється на мулові майданчики для обезводнення, а стічні води подаються в аеротенки для біологічного очищення.
У аеротенки також подається активний мул з вторинних відстійників і повітря з повітродувної станції. Суміш активного мулу та стоків з аеротенків направляється на вторинні відстійники вертикальні, де відбувається відділення активного мулу від очищених стоків.
Очищені стоки після вторинних відстійників надходять в контактні резервуари, для знезараження. Очищені і знезаражені стоки скидаються в біопруди.
Теплопостачання

Система теплозабезпечення м. Добропілля складається із централізованого та індивідуального теплопостачання.

Послуги з централізованого теплопостачання у місті надає підприємство – Управління комунальних котелень філія ТОВ ДТЕК  „Добропіллявугілля”.

По тепломережах міста подається тепло від 2 котелень. В місті відсутнє гаряче водопостачання. 

Всі котельні по місту працюють на твердому паливі (кам’яне вугілля). Потужності котелень повністю забезпечують потреби міста в теплопостачанні.

 Зелені насадження загального користування  займають площу 39,55 га, і представлені  наступними об’єктами:

· міський парк; 

· сквер «Комсомольський»;

· сквер  «Фестивальний»;
· сквер « БК Шахта «Алмазна»;
· сквер ЗШ №6.
Місто Добропілля обслуговує Добропільський районний відділ ГУ МНС України в Донецькій області (СДПЧ №62), який розташований у м. Добропілля вул. Першотравнева, 54 а. В наявності 8 од. пожежної техніки

2.3 Техніко-економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення

2.3.1 Поводження з побутовими відходами

Рівень охоплення  населеного пункту  санітарним очищенням складає:

· населення  житлового фонду (комунальний фонд та ОСББ міста)-100%

· населення приватного сектору – 80%

Збиранням та перевезенням ТВП у м. Добропілля займаються ПП «Добропільський спецсервіс» та ФОП Ясинський (приватний сектор).

Згідно графіку шість разів на тиждень вивезення твердих побутових відходів. Контейнери для зберігання побутових відходів металеві, об’ємом – 0,56 куб.м. Кожен рік виділяються кошти на оновлення контейнерного парку.

Частково впроваджено роздільне збирання побутових відходів, а саме: 25 контейнерів для збору пластикової тари.

Виконано будівництво 29 контейнерних майданчиків. Необхідно будівництво 8-ми контейнерних  майданчиків.

Тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів в розрахунку на одного мешканця в місяць по м. Добропілля

· упорядковані будинки – 10,58 грн.

· неупорядковані будинки з опаленням на твердому паливі – 12,03 грн.

· будинки з присадибною ділянкою та опаленням на твердому паливі – 15,02 грн.

Перевезення твердих побутових відходів виконуються спеціальним транспортом – сміттєвози – 3 одиниці:

КО-413 – 2 одиниці

ГАЗ-3307 – 1 одиниця.

Забезпечено миття та дезінсекція сміттєвозів та контейнерів. Сміттєвози обробляються деззасобами МедиДСС-5%.
2.3.2 Методи сортування, перероблення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі

Сортування, перероблення, утилізація ТПВ на території міста Добропілля не здйснюється. 

2.3.3 Інші заходи з санітарного очищення

В місті Добропілля опікується безпритульними тваринами Громадська організація «Вірність» (далі - організація). Протягом 2015 року було проведено заходи відлов – стерилізація – випуск 80 собакам та 20 котам за кошти організації. Організацією трупи тварин було вивезено в крематорій м. Харків за власні кошти. 

Громадських туалетів на території міста нема. 

2.3.4 Прибирання об’єктів благоустрою

Згідно рішення сесії Добропільської міської ради усі дороги та між квартальні проїзди м. Добропілля передані на баланс Комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт».

Довжина міських доріг – 90,793 км, площа – 872502,28 м2, з них  з твердим покриттям – 50,186 км площею - 382578 м2
Підприємство має бокси для стоянки  транспорту, оглядову яму та обладнання для ремонту техніки.

Площа механізованого прибирання об’єктів благоустрою  складає - 

· дороги – 118,3 тис. м3;
· тротуари – 30,9 тис. м3.
2.3.5 Бази утримання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, а також машин та механізмів з прибирання

Використовуються наступна техніка для механізованого прибирання об’єктів благоустрою:  

· КРАЗ 6510- 2 од;
·  Трактор – 2 од;
· Екскаватор 1 од;
· ПУМ -1 Д  - 1 од. (щітки на ПУМ).
Розміщення сміттєвозів для збирання твердих побутових відходів у закритих гаражах, які розташовані на території  ТОВ «Добропільське експлуатаційне підприємство №2» (площа 3-х гаражів по 48кв.м. – 144кв.м)

Місткість сміттєвозів ГАЗ-3307 – 2од. – 3,0т, 7,5куб.м.

Місткість сміттєвозів ГАЗ-3309 – 3,3т – 8,0куб.м.

3 ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТВЕРДИХ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ, РЕМОНТНИХ, РІДКИХ), ВКЛЮЧАЮЧИ НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ У ЇХ СКЛАДІ

3.1 Пропозиції щодо поводження з побутовими відходами, включаючи небезпечні у їх складі
У світовій практиці відомо більше 20 методів знешкодження і утилізації ТПВ. Методи знешкодження і переробки ТПВ по кінцевій меті діляться на ліквідаційні (що вирішують в основному санітарно-гігієнічні завдання) і утилізаційні (використання вторинних ресурсів); за технологічним принципом - на біологічні, термічні, хімічні, механічні, змішані. Більшість цих методів (за винятком термічного) не знайшли скільки-небудь значного розповсюдження у зв'язку з їх технологічною складністю і порівняно високою собівартістю переробки ТПВ.

Найбільшого практичного поширення в світовій практиці набули економічно і екологічно виправдані методи:

· складування на полігоні (звалищі);

· термічна переробка (спалювання);

· аеробне біотермічне компостування (з отриманням добрива і біогазу);

· комплекс компостування і спалювання (або піролізу) некомпостованих фракцій;

· виготовлення гранульованого палива і компосту.

Ці методи можуть застосовуватися у поєднанні з процесами селективного відбору токсичних компонентів, а також механічного сортування ТПВ з метою використання цінних компонентів сировини як вторинних ресурсів для виробництва товарної продукції (рециклинг).

Оскільки процеси компостування мають обмежене застосування в світовій практиці унаслідок значного перевищення гранично допустимих норм вмісту важких металів в компості, а процеси сортування і аеробної, біотермічної переробки як операції самі по собі не забезпечують комплексне санітарне очищення місцевості, практично вся індустрія до теперішнього часу зводилася до експлуатації мусоро спалювальних підприємств, що використовують відносно низьку температуру спалювання в межах температур 800-900°С в котлах з колосниковими ґратами.

Сміттєспалювальні заводи на основі низькотемпературного процесу переробки набули значніше поширення в країнах з високою щільністю населення і великим дефіцитом вільних площ (Німеччина, Японія, Швейцарія, Бельгія і ін.). Головний недолік сміттєспалювальних заводів - складна система очищення газів, що виходять в атмосферу, від шкідливих домішок, особливо від діоксину.

Збільшення змісту в ТПВ полімерних матеріалів приводить до збільшення концентрації шкідливих викидів в газах, що виходять. Для зниження екологічної небезпеки сміттєспалювального заводу доводиться передбачати другий і третій ступінь очищення газів, що відходять, що ще більше збільшує капітальні витрати.

Таким чином, в світовій практиці проблему переробки твердих побутових і промислових відходів вирішують, в основному, використовуючи традиційні методи спалювання в топках на модернізованих підприємствах, оснащених сучасними методами знешкодження шкідливих викидів в газах, що відходять. У Японії цими способами переробляють 68% відходів, Швейцарії – 70%, Данія – 65%, Швеції – 60%, Франції – 40%, Німеччині – 34%.

В таблиці 3.1 наведені поширені способи утилізації в деяких країнах.
Таблиця 3.1 Способи утилізації в деяких країнах

	Країна
	Термічна пере​робка, відсоток
	Поховання, відсоток
	Кількість спалюваних відходів, тис. т/рік

	Австрія
	48
	36
	500

	Бельгія
	55
	27
	2300

	Німеччина
	43
	34
	17000

	Люксембург
	50
	50
	-

	Нідерланди
	45
	42
	4900

	США
	15
	55
	30000

	Японія
	74
	15
	-


Частка термічної переробки в середньому складає 40 - 50%. Найбільших успіхів в термічній утилізації відходів з подальшим виробництвом електричної і теплової енергії добилися найменші по території розвинені країни, оскільки тут різко обмежені можливості для розміщення полігонів по похованню відходів. Це такі країни, як Данія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія.

ТПВ, що складають основну масу міських відходів, початково мають 3 корисних якості:

· містять деякі вироби і матеріали, які можуть бути використані (утилізовані) після сортування і відбору без істотної переробки;

· містять речовини і матеріали, які можуть утилізувати тільки після відбору і переробки;

· мають теплотворну здатність, утилізація якої (теплоутилізація) фактично не вимагає сортування і переробки за винятком вилучення крупного металобрухту (що рідко зустрічається в побутових відходах).

Для того, щоб запропонувати заходи щодо утилізації, перероблення, знешкодження та захоронення ТПВ, розглянемо деякі аспекти поводження з ТПВ.

Складування ТПВ на звалищах. Проблема ТПВ є гостро актуальною, оскільки її рішення пов'язане з необхідністю забезпечення нормальної життєдіяльності населення, санітарного очищення міст, охорони навколишнього середовища і ресурсо-зберігання. ТПВ, що утворюються в результаті життєдіяльності людей, є гетерогенною сумішшю складного морфологічного складу. Щорічно кожен міський житель утворює 200 - 300 кг ТПВ, утворюючих міське сміття. У теж самий час ТПВ містять цінні компоненти, а також є потенційним енергетичним джерелом.

У світовій практиці до теперішнього часу переважну, кількість ТПВ все ще продовжують вивозити на звалища (полігони): у СНД на звалища вивозять 97% ТПВ, що утворюються, в США - 73%, у Великобританії - 90%, в Германії - 70%, в Швейцарії - 25%, в Японії - близько 30%.

Недоліки складування ТПВ на звалищах:

· велика потреба площі землі, складність організації нових звалищ у зв'язку з відсутністю вільних земельних ділянок;

· значні витрати на транспортування ТПВ;

· втрата цінних компонентів ТПВ;

· екологічна небезпека (забруднення поверхневих та ґрунтових вод і атмосфери, розповсюдження неприємних запахів, потенційна небезпека відносно пожеж і розповсюдження інфекцій і ін.).

Видалення ТПВ на звалища (полігони), що мають глибоке історичне коріння, слід розглядати як вимушене, що в принципі суперечить екологічним і ресурсним

вимогам. Оскільки звалища все далі віддаляються від міст, для всіх країн актуальна проблема промислової переробки ТІШ. Саме промислова переробка, що враховує вимоги екології, ресурсозберігання і економіки, є кардинальний шлях вирішення проблеми ТПВ.

Спалювання ТПВ. Одним з найбільш поширених і технічно відпрацьованих методів промислової обробки ТПВ перед їх видаленням на звалища є спалювання (часто з утилізацією тепла). У європейських країнах спалюванням переробляють 20 -25% об'єму міських відходів, в Японії - близько 65%, в СІЛА - близько 15% (у США сміттєспалювання розглядають як один з основних способів продовження терміну служби звалищ).

Техніка і технологія спалювання ТПВ безперервно удосконалювалися. У 30-і роки були розроблені печі для безперервного пошарового спалювання ТПВ, здійснюваного на колосникових ґратах, встановлених в нижній частині печі (до теперішнього часу пошарове спалювання ТПВ при температурі 850 - 1000 °3 в світовій практиці застосовується найчастіше). На початку 80-х років почали з'являтися котлоагрегати з топками з псевдозрідженим шаром (система «тверде-газ») що більшою мірою відповідають екологічним вимогам. На початку 90-х років проведені багатообіцяючі дослідження по використанню металургійних печей Ванюкова, в яких спалювання здійснюється при температурі 1350 °3 в киплячому шарі шлакового розплаву (утворюється із завантажуваних спільно з ТПВ в пічь золошлакових відходів ТЕЦ). Барботаж здійснюється за допомогою окислювального киснево-повітряного дуття, що подається через фурми в нижній частині бічних стінок печі (нижче за рівень розплаву, а температура, що досягається, забезпечує розкладання небезпечних органічних сполук до простих нейтральних. В середині 80-х початку 90-х років Інститут високих температур АН розробив наукові основи технології високотемпературної термообробки ТПВ в шахтних печах (по конструкції ідентичні доменним печам), в які безперервно подається заздалегідь нагріте до 1000 - 1100°С повітря. На "більшості заводів, що діють, з шлаків спалювання виділяють чорний металобрухт (огарки). Більш ніж вікова практика дозволяє достатньо чітко сформулювати переваги і недоліки сміттєспалювання.

Переваги цього методу:

· зменшення об'єму відходів в 10 разів;

· зниження риски забруднення ґрунту і води відходами;

· можливість рекуперації тепла, що утворюється. Недоліки сміттєспалювання початкових ТПВ:

· небезпека забруднення атмосфери;

· знищення цінних компонентів;

· високий вихід золи і шлаків (близько 30% по масі);

· низька ефективність відновлення чорних металів з шлаків;

· складність стабілізації процесу спалювання.

З 1972 р. в СНД по проектах інституту «Гипрокоммуненерго» побудовано 11 заводів, що працюють за технологією прямого спалювання початкових ТПВ (у містах Москва, Мурманськ, Владимир, Владивосток, Сочі, Київ, Севастополь, Харків). Всі заводи, за винятком заводу в місті Владимирі, працюють на комплектному імпортному устаткуванні. Основний вивід по всіх побудованих заводах – їх незадовільна робота і негативний екологічний вплив. Саме по екологічних міркуваннях, колишній СРСР Госкомприроди закрив всі три заводи в Москві, з яких два з ліквідацією Комітету відновили роботу.

Компостування ТПВ. Можливість використання для переробки і ліквідації ТПВ термічних методів заснована на морфологічному складі ТПВ, які містять до 60-70 % органічній (горючою) фракції. Разом з тим специфічні властивості органічної фракції роблять можливим її використання для отримання нової товарної продукції – компосту, біопалива, корму для худоби, спирту і ін.

Промисловий розвиток отримали головним чином методи компостування ТПВ, що займають друге за поширеністю (після спалювання) місце в світовій прак​тиці.

Компостування - це біохімічний процес розкладання органічної частини ТПВ мікроорганізмами. У біохімічних реакціях взаємодіють органічний матеріал, кисень, бактерії, а виділяються вуглекислий газ, вода і тепло. В результаті саморозігріву до 60 - 65 °С відбувається знищення більшості хвороботворних мікроорганізмів, яєць гельмінтів і личинок мух. Продуктом компостування є органічне добриво – компост або біопаливо (сирий компост).

Компостування ТПВ в світовій практиці розвивалося як альтернатива спалюванню (перший завод в Європі по компостуванню ТПВ був побудований в 1932 р. в Нідерландах), але великого поширення не набуло. У Європі з отриманням компосту переробляють близько 2 % ТПВ, в Японії та США - до 2 %.

На всіх «компостних заводах» в СНД отримуваний компост має вельми пога​ний товарний вигляд, характеризується низькою якістю і збувається насилу. 

З різних технологій біообробки відходів найбільш прогресивною в даний час є технологія біотермічної аеробної ферментації швейцарської фірми «Buhler». Провідні фірми США, Німеччині, Італії, Японії в даний час перейшли на технологію фірми «Buhler», відмовившись від технології компостування в біобарабанах (що викорис​товується на всіх заводах СНД).

За технологією фірми «Buhler» процес ферментації здійснюється не в біобарабанах, що поволі обертаються, в яких матеріал знаходиться близько двох діб, і про-цес ферментації, по суті, тільки починається (втрата маси речовини не більше 4 %), а в басейні витримки. У басейні витримки матеріал знаходиться 4 тижні, і процес ферментації повністю закінчується з отриманням сухого стабілізованого продукту (втрата маси речовини - 50 %). Технологічний процес аеробної ферментації в басейні витримки піддається повній автоматизації і безперервно, в той час, як процес компостування в біобарабанах протікає практично безконтрольно.

Оскільки продукт ферментації по процесу «Buhler» є сухим, ця технологія має ще одну перевагу - забезпечує вельми ефективне очищення стабілізованої органічної фракції від механічних домішок (застосування комбінації процесів грохочення і аеросепарації). Цей продукт має гарний товарний вигляд і може використовуватися не тільки як добриво (практика Італії, Іспанії і Франції), але і застосовуватися як початкова сировина для виробництва етилового спирту, як підготовлене паливо для спалювання і таке інше.

Отримання біогазу з ТПВ. Третій метод промислової переробки ТПВ – анаеробна ферментація (отримання і утилізація біогазу, що утворюється при розкладанні органічних компонентів ТПВ в анаеробних умовах) – найчастіше використовується безпосередньо на полігонах поховання (у СІЛА, наприклад, є близько 100 установок по утилізації метану, що отримується за рахунок гниття сміття на звалищах). Разом з тим в Німеччині, Бельгії, Франції і низці інших країн розроблена технологія отримання біогазу з органічної фракції, виділеної з ТПВ при їх збагаченні на заводах. Мабуть, можливість застосування анаеробної ферментації органічної фракції ТПВ слід враховувати в тих випадках, коли є практична потреба в біогазі.

У процесах заводської анаеробної ферментації (зброджування) як корисна продукція виходить не тільки, біогаз, але і компост. Герметичність установок анаеробної переробки відходів забезпечує дотримання, екологічних і санітарних норм реалізації цього процесу.

У 1988 р. в р. Амьен (Франція) відкрили завод продуктивністю ПО тис. т ТПВ в рік, що працює за системою «Valorga». Технологічний процес по цій схемі включає наступні операції:

· сортування початкових ТПВ (виділення металів, видалення великогабаритних і частини інертних відходів);

· анаеробне (без доступу повітря) зброджування органічних речовин в баках (метантенках) ферментації з отриманням біогазу (містить 60-65 % метану) і специфічної маси «Digestat», складовою високоякісного добрива, що є;

· після очищення цієї маси від домішок (скло, текстиль, дерево, пластмаса і ін.) із застосуванням методів сортування виходить новий вигляд добрива, який істотно відрізняється від компосту (більш схожий з перегноєм), продається в гранульованому вигляді (розмір гранул близько 10 мм).

У 1996 р. в Канаді поблизу м. Монреаля запущена в експлуатацію електростанція, що працює на біогазі з полів поховання, де скупчилися більше 34 млн. т ТПВ.

У Швейцарії працює реактор, що переробляє до 20 т/добу ТПВ з отриманням 2,6 тис. м3 біогазу, що перебуває на 65 % з метану і 35 % з вуглекислого газу. Біогаз використовується для виробництва електричної і теплової енергії в 2-х газових двигунах Форд з електричною 4,4 Мвтч/добу і тепловою 8,8 Мвтч/добу потужностями.

У Германії є позитивний досвід використання в енергетиці біогазу, що отримується на районному майданчику депонування (організованому звалищу). Щорічно виробляється на ТЕЦ до 2 Гвтч електроенергії. Дві установки двигунів генераторів потужністю по 199 кВт працюють на біогазі з 1981р.

У Франції сім років успішно працює по замкнутому циклу сортувальний завод: ТПВ, що поступають, проходять механічне сортування на крупні фракції. Харчову органіку знешкоджують. Після природною прискореною ферментацією її змішують із землею, витримують два місяці в буртах, після чого використовують як ізолюючий або рекультиваційний шар на полігоні. Камені використовують для відсипання дороги. Решта фракцій, перетворених на брикети, відправляється на полігон. В процесі сортування вдається повернути в оборот до 40 % ТПВ.

У 1996 р. поблизу м. Чикаго був побудований найбільший в світі завод (500 тис. т/рік ТПВ) комплексної переробки ТПВ. У технології використана комбінація методів сортування, біо- і термічної обробки і деяких інших. Завод називають прообразом заводів XXI століття. Аналогічні заводи проектуються для Італії, Японії, Бельгії, Німеччини, Швейцарії і деяких інших країн.

Найбільш важливим елементом всієї технології є сортування ТПВ, капітальні витрати на яку не перевищують 15 % від загальних витрат. При цьому, перерозподіляючи матеріальні потоки ТПВ, сортування практично удвічі скорочує потребу в дорогому термічному і біотермічному устаткуванні. Саме тому в 1992 р. в СІЛА набув чинності закон, відповідно до якого забороняється доставка ТПВ на звалища і сміттєспалювальні заводи без попереднього сортування.

По аналогії з прямим сміттєспалюванням, технологія прямого компостування ТПВ має той же принциповий недолік - мало враховує склад і властивості початкової сировини, чим і пояснюється незадовільна робота заводів і низька якість готової продукції.

Механічне сортування ТПВ. З середини 60 років знаходить практичне застосування метод переробки ТПВ - їх механізоване сортування. В даний час в різних країнах діє декілька десятків заводів, що застосовують сортування ТПВ (витягання металів, легкої фракції, склобій і ін.).

Як показує практика, сортування саме по собі, як самостійна операція, не вирішує задачу санітарного очищення міста і оптимальної переробки ТПВ:

· компоненти (за винятком металів), що виявляються, збуваються насилу, або вимагають створення спеціальних виробництв для їх переробки (наприклад, для вторинної переробки макулатуровміщуючих компонентів);
· значна частина відходів не утилізувалася і підлягає видаленню на полігони.

Разом з тим важливою перевагою збагачення ТПВ є можливість виділення з них тих компонентів, які в процесі подальшої переробки (наприклад, методом спалювання або компостування) можуть загрожувати здоров'ю людей або не задовольняють вимогам процесів подальшої обробки.

Критерії вибору оптимальних технологій, працездатність яких мало залежить від морфологічного складу початкових ТПВ, визначаються комплексним характером проблеми ТПВ і базуються на екологічних, ресурсних і економічних вимогах. Цим вимогам, що враховують досягнення світової практики і тенденції її розвитку, і відповідним рекомендаціям міжнародного конгресу з екології в Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 1992 р.) відповідає проектування і будівництво комбінованих сміттєпереробних заводів.

Побудова промислової технології саме за принципом комбінації різних методів переробки ТПВ нівелює недоліки кожного методу, узятого окремо. Об'єднуючим процесом при цьому є сортування (зокрема на основі селективного збору), що змінює якісний і кількісний склад ТПВ. При цьому підвищується не тільки частка ре-цикла ряду компонентів ТПВ як надбавки до сировинного балансу, але і багато в чому вирішується питання видалення небезпечних побутових відходів і баластних компонентів, питання оптимальної підготовки тих або інших фракцій компонентів ТПВ до подальшої переробки.

Вибір раціональної технології переробки ТПВ стосовно населеного пункту можна здійснити, виходячи з п'яти основних умов:

· потрібна потужність;

· морфологічний склад ТПВ;

· число компонентів, що входять до складу ТПВ, які в даних техніко-економічних умовах представляють практичну цінність і повинні витягуватися в са​мостійний продукт;

· кондицій, що пред'являються до продуктів збагачення;

· число компонентів, які є небезпечними і повинні бути видалені з ТПВ або по екологічних міркуваннях, або виходячи з вимог процесів подальшої обробки (до не​безпечних компонентів в першу чергу відносяться відпрацьовані люмінесцентні ла​мпи і сухі гальваноелементи - батареї, до баластних - склобій, текстильна фракція).

У загальному вигляді технологія комплексної переробки ТПВ повинна представляти комбінацію процесів селективного, механізованого сортування (по компонентною і по фракційною), біотермічної обробки збагаченої органічної фракції ТПВ, термічної обробки відходів збагачення і компостування з утилізацією продуктів спа​лювання (шлаку і тепла газів, що відходять).

3.2 Характеристика побутових відходів, норм надання послуг з вивезення побутових відходів

Вивчення і характеристика складу відходів пов'язане із значними складноща​ми через велику кількість компонентів і змін їх доль залежно від різних чинників. Дані різних авторів сильно відрізняються, тому можливо розглядати їх тільки як орі​єнтовні.

Морфологічний склад побутових відходів - це співвідношення окремих компонентів: харчових відходів, полімерів та паперу, текстилю, чорних та кольорових металів, тощо, які знаходяться у змішаному стані.

Він визначає особливості збирання та перевезення, вибору подальших шляхів та схем поводження з побутовими відходами (зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження або захоронення).

Визначення морфологічного складу побутових відходів, що утворюються у житловій забудові населених пунктів, у першу чергу, дозволяє виконувати довгострокове прогнозування обсягів утворення вторинної сировини, що є у складі твердих побутових відходів, з метою впровадження системи роздільного збирання окремих компонентів твердих побутових відходів, а також технологій перероблення та утилізації твердих побутових відходів.

Морфологічний склад ТПВ в значній мірі залежить від кліматичних умов, по​ри року, часу, що пройшов з моменту їх утворення, ступеня впорядкування житла, наявності системи роздільного збору ТПВ, в т.ч. харчових відходів, рівня добробуту мешканців і ін. Проте системні дослідження по його вивченню в місті не проводи​лися.

У таблиці 3.2 приведений склад ТПВ з літературних джерел («Прибирання і санітарне очищення населених місць» О.С.Фурманенко, 1991 р) за 1990 р.

Таблиця 3.2 Склад ТПВ

	Компонент
	Зміст, відсоток

	Папір, картон
	19,5-22,5

	Харчові відходи
	6-18,1

	Дерево
	0,75-3,5

	Метал
	1,2-3,4

	Текстиль
	1,1-4

	Скло
	1,1-5,9

	Шкіра, гума, взуття
	2,2 - 6,7

	Каміння, фаянс
	2,1-8,9

	Пластмаса
	1,0-5,8

	Кістки
	0,98-2,3

	Шлак
	3,3-13,8


В рамках реалізації проекту Програми ТАСИС Європейського Союзу «Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами в Донецькій області України» в 2003-2004 роках проведене вивчення морфологічного складу ТПВ в Донецькій області.

Населення області було розбите на 8 соціально-економічних типів. На території області було відібрано 18 сміттєвих контейнерів для вивчення фракційного складу відходів по кожному з 8 соціотипів. Ці контейнери були взяті під спостереження щоб уникнути несанкціонованої виїмки відходів, придатних до подальшої утилізації. Контейнери спустошувалися і їх вміст піддавався сортуванню, зважуванню і аналізу. Всього проведено 4 компанії (навесні, літом, восени і взимку), тобто було досліджено 72 сміттєвих контейнера.

Враховуючи, що у населеному пункті є недостатньо впорядковане житло, житло в приватному секторі з присадибною ділянкою і пічним опалюванням, були усереднені дані проведених в області досліджень по декількох соціотипах, характерних для населеного пункту, і отримано усереднений морфологічний склад ТПВ, наведений у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Усереднений морфологічний склад ТПВ (по вазі, %)

	Фракція
	%

	Харчові відходи
	39,5

	Відсів
	25,3

	Полімерна упаковка
	7,9

	Скло
	7,4

	Папір
	5,9

	Будівельні відходи
	3,9

	Метал
	2,5

	Шкіра, гума
	1,4

	Дерево
	1,1

	Каміння
	1,1

	Небезпечні відходи
	0,6

	Багатошарова упаковка
	0,4

	Кістки
	0,1

	Всього:
	100,0


Сезонні зміни складу ТПВ характеризуються збільшенням харчових відходів з 20...25 % навесні до 40...55 % восени, що пов'язано із вживанням овочів та фруктів в раціоні харчування.

Взимку та восени скорочується вміст дрібного відсіву (вуличного сміття) з 11 % до 5 %.

Склад міських відходів в різних країнах принципово не відрізняється. ТПВ містять макулатуру (в середньому 20.. .40 % по масі), чорні і кольорові метали (2.. .5 % і більш), харчові відходи (25...40 %), пластмасу (1...2 %), текстиль (4...6 %), скло (4...6 %) і інші складові в невеликих кількостях. Приблизно 66 % складу відходів має біологічне походження (папір, харчові і тваринні відходи, рослинність).

У населеному пункті доцільно провести спеціальні роботи по визначенню морфологічного складу ТПВ за «Методичними рекомендаціями з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів» (Наказ Міністерства з питань ЖКГ № 39 від 16.02.2010).

Хімічний склад ТПВ наведено у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 – Хімічний склад ТПВ 

	№ з/п
	Компоненти
	Відсоток від маси

	1
	Органічна речовина
	56,0... 72,0

	2
	Попільність
	28,0...44,0

	3
	Загальний азот
	0,9...1,9

	4
	Кальцій
	2,0...3,0

	5
	Вуглець
	30,0...35,0

	6
	Фосфор
	0,5... 0,8

	7
	Загальний кальцій
	0,5...1,0

	8
	Сірка
	0,2...0,3

	9
	рН
	5,0...6,5

	10
	Вологість, відсоток до маси
	40,0...50,0

	11
	Щільність, кґ/м3
	210…225


Орієнтовні санітарно-епідеміологічні показники ТПВ. 

Колі-індекс (вміст кишкової палички в 1 кг) – 111800000. Вміст яєць гельмінтів (на 1 кг) – 128.

Загальна кількість мікроорганізмів після 24 години на 1 кг - 12000000. Вважається, що морфологічний та хімічний склад ТПВ в найближчі роки суттєво не зміниться.

Визначення показників показників норм норм надання послуг з вивезення побутових відходів здійснюється на підставі Наказу Мінжитлокомунгоспу України від 30.07.2010 № 259 "Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів", зареєстрований у Мін’юсті України 29.09.2010 за № 871/18166, Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 " Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів", з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України N 541 від 25.05.2011 р. «Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.
Показники норм, що використовувалися у подальших розрахунках обсягів надання послуг з вивезення побутових відходів наведено у Таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Середньорічні норми утворення відходів

	Найменування об’єкта
	Середньорічна норма, м3

	Тверді побутові відходи
	

	Житлові будинки
	

	1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину
	2,2

	2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:
	

	каналізації
	-

	центрального опалення
	-

	каналізації і центрального опалення (використання твердого  палива)
	2,5

	3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну  людину:
	2,4

	Підприємства, установи та організації
	-

	Готель, на одне місце
	-

	Гуртожиток, на одне місце
	1,5

	Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку, на одне  місце
	-

	Лікувально-профілактичні заклади:
	

	лікарня, на одне ліжко
	0,8

	поліклініка, на одне відвідування
	0,02

	Склад, на 1 кв. метр площі
	-

	Навчальні заклади:
	

	вищий і середній спеціальний, на одного  студента
	-

	школа, на одного учня
	0,10

	школа-інтернат, на одного учня
	0,55

	профтехучилище, на одного учня
	-

	дитячий дошкільний заклад, на одне  місце
	0,35

	Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр торговельної  площі:
	

	промтоварний магазин
	0,26

	продовольчий магазин
	0,50

	ринок
	0,5

	Підприємства громадського харчування, на одне  місце:
	

	1) ресторан:
	-

	з відбором харчових відходів
	-

	без відбору харчових відходів
	-

	2) кафе, їдальня:
	

	з відбором харчових відходів
	0,8

	без відбору харчових відходів
	0,95

	Великогабаритні відходи, на одну  людину
	0,22

	Ремонтні відходи, на одну людину
	0,11

	Рідкі відходи, на одну людину
	9,13


Уточнення та перегляд норм утворення необхідно проводити один раз на 5 років.

Обсяг утворення побутових відходів та прогноз зміни об’ємів їх утворення
Станом на 31.12.2015 р. загальна чисельність населення м. Добропылля складає 30,474 тис. чоловік. 

Визначені зміни динаміки чисельності населення на перспективу не є суттєвими, таким чином суттєві зміни утворення побутових відходів у м. Доброполлія на розрахунковий етап (5 років) та на перспективу (15 років) не прогнозуються.

При цьому, рекомендовано через 5 років провести дослідження з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, відповідно до вимог чинного законодавства та переглянути показники Схеми. У випадку наявності значних відмінностей у Схему рекомендовано внести зміни та коригування.

В основу розрахунків обсягів утворення побутових відходів покладені норми надання послуг з вивезення побутових відходів на встановлену розрахункову одиницю по кожному об'єкту їх утворення.

Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів складає:

· твердих побутових відходів – 103,380 тис. м3/ рік;

· великогабаритних твердих побутових відходів 6,704 тис. м3/ рік;

· ремонтних побутових відходів –  3,352  тис. м3/ рік;
· рідких побутових відходів – 1,370 тис. м3/ рік.

Інформація щодо прогнозованого утворення відходів наведена у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Прогнозоване утворення відходів

	Найменування об’єкта
	Норма надання послуг, м3/розрах. од. рік, м3
	Кількість розрахункових одиниць
	Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів,

тис. м3/рік
	Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів,

тис. т /рік

	Тверді побутові відходи
	
	
	
	

	Житлові будинки
	
	
	
	

	1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину
	2,2
	21724
	47,793
	10,753

	2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:
	
	
	
	

	каналізації
	-
	-
	
	

	центрального опалення
	-
	-
	
	


	каналізації і центрального опалення (використання твердого  палива)
	2,5
	150
	0,375
	0,084

	3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну  людину:
	2,4
	8600
	20,640
	4,644

	Підприємства, установи та організації
	-
	-
	-
	

	Готель
	-
	-
	-
	

	Гуртожиток
	1,5
	288
	0,432
	0,097

	Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку
	-
	
	
	

	Лікувально-профілактичні заклади:
	
	
	
	

	лікарня
	0,8
	310
	0,248
	0,056

	поліклініка
	0,02
	466761
	9,335
	0,210

	Склад
	-
	
	
	

	Навчальні заклади:
	
	
	
	

	вищий і середній спеціальний
	-
	
	
	

	школа
	0,10
	3222
	0,322
	0,072

	школа-інтернат
	0,55
	321
	0,177
	0,040

	профтехучилище
	-
	
	
	

	дитячий дошкільний заклад
	0,35
	1087
	0,380
	0,086

	Підприємства торгівлі:
	
	
	
	

	промтоварний магазин
	0,26
	7225
	1,879
	0,423

	продовольчий магазин
	0,50
	1786,4
	0,893
	0,201

	ринок
	0,5
	40300
	20,150
	4,534

	Підприємства громадського харчування, на одне  місце:
	
	
	
	

	1) ресторан:
	-
	
	
	

	з відбором харчових відходів
	-
	
	
	

	без відбору харчових відходів
	-
	
	
	

	2) кафе, їдальня:
	
	
	
	

	з відбором харчових відходів
	0,8
	-
	
	

	без відбору харчових відходів
	0,95
	796
	0,756
	0,170

	Великогабаритні відходи
	0,22
	30474
	6,704
	1,508

	Ремонтні відходи
	0,11
	30474
	3,352
	0,754

	Рідкі відходи
	9,13
	150
	1,370
	1,370


3.3 Методи збирання і зберігання побутових відходів
Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів складає:

· твердих побутових відходів – 283,232 м3/ доб;

· великогабаритних твердих побутових відходів – 18,367 м3/ доб;

· ремонтних побутових відходів – 9,184 м3/ доб;

· рідких побутових відходів – 3,753 м3/ доб.

Інформація щодо середньодобових норм утворення відходів наведена у таблиці 3.7.

Таблиця 3.7 – Середньодобові норми утворення відходів

	Найменування об’єкта
	Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів,

м3/доб
	Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів,

т /доб

	Тверді побутові відходи
	
	

	Житлові будинки
	
	

	1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину
	130,940
	29,460

	2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину:
	
	

	каналізації
	
	

	центрального опалення
	
	

	каналізації і центрального опалення (використання твердого  палива)
	1,027
	0,230

	3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну  людину:
	56,548
	12,723

	Підприємства, установи та організації
	-
	

	Готель
	-
	


	Гуртожиток
	1,184
	0,266

	Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку
	
	

	Лікувально-профілактичні заклади:
	
	

	лікарня
	0,679
	0,153

	поліклініка
	25,575
	0,575

	Склад
	
	

	Навчальні заклади:
	
	

	вищий і середній спеціальний
	
	

	школа
	0,882
	0,197

	школа-інтернат
	0,485
	0,110

	профтехучилище
	
	

	дитячий дошкільний заклад
	1,041
	0,236

	Підприємства торгівлі:
	
	

	промтоварний магазин
	5,148
	1,159

	продовольчий магазин
	2,447
	0,551

	ринок
	55,205
	12,422

	Підприємства громадського харчування, на одне  місце:
	
	

	1) ресторан:
	
	

	з відбором харчових відходів
	
	

	без відбору харчових відходів
	
	

	2) кафе, їдальня:
	
	

	з відбором харчових відходів
	
	

	без відбору харчових відходів
	2,071
	0,466

	Великогабаритні відходи
	18,367
	4,132

	Ремонтні відходи
	9,184
	2,066

	Рідкі відходи
	3,753
	3,753


Розрахунок необхідної кількості контейнерів для збирання ТПВ
Роздільне збирання ТПВ рекомендується здійснювати з метою зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах ТПВ, поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини.

При роздільному збиранні ТПВ ресурсоцінні компоненти ТПВ рекомендується збирати окремо у спеціальні контейнери для рекомендованого подальшого надходження на перероблення чи повторне використання.

Рекомендоване впровадження роздільного збирання ТПВ оцінюється з урахуванням наступних факторів:

· можливість використання корисних властивостей компонентів ТПВ;

· наявність підприємств, які можуть переробляти окремі компоненти ТПВ та відстань їх перевезення на ці підприємства;

· капітальні та інші початкові витрати на впровадження роздільного збирання ТПВ;

· експлуатаційні витрати на роздільне збирання ТПВ з урахуванням повернених сум вартості продуктів перероблення компонентів ТПВ.

Впровадження роздільного збирання ТПВ рекомендується проводити за такими етапами:

·  визначення обсягів утворення ТПВ;

·  визначення морфологічного складу твердих побутових відходів та проведення розрахунків середньодобового та середньорічного утворення ресурсоцінних компонентів;

·  визначення споживачів вторинної сировини та/або обґрунтування необхідності будівництва спеціальних установок з перероблення ресурсоцінних компонентів;

·  визначення вимог споживачів вторинної сировини до якості ресурсоцінних компонентів та вартості їх приймання на перероблення;

·  вибір технологічної схеми роздільного збирання ТПВ;

·  вибір типів і розрахунок кількості контейнерів для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ, придбання контейнерів;

·  вибір раціональної схеми розташування контейнерів та будівництво у разі необхідності контейнерних майданчиків;

·  визначення системи та режиму перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ;

·  вибір типів і кількості спеціальних транспортних засобів для перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ.

Впровадження роздільного, збирання ТПВ рекомендовано супроводжувати проведенням постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ за активної свідомої участі усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання компонентів ТПВ.

Рекомендується поетапне впровадження роздільного збирання ТПВ, в тому числі, на першому етапі шляхом проведення експериментів з роздільного збирання ТПВ у окремих районах населеного пункту з використанням різних технологічних схем з метою визначення найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.

Роздільне збирання рекомендовано здійснювати з дотриманням санітарних норм та правил і екологічного законодавства.

До ресурсоцінних компонентів ТПВ рекомендується відносити ті, що можуть бути використані у промисловості як вторинна сировина або з яких можна безпосередньо виготовити продукти, що знайдуть своє застосування. До ресурсоцінних компонентів рекомендовано віднести: папір, картон, скло, полімери, чорні та кольорові метали, а також харчові та інші органічні відходи, що легко загнивають.

Розрахунок кількості одного ресурсоцінного компонента в загальній масі ТПВ рекомендується проводити за формулою: 

	 Mi = d / 100 * Mзаг, кг, 
	(1) 


 де Mi – маса одного ресурсоцінного компонента у загальній масі ТПВ;

d – вміст у відсотках одного ресурсоцінного компонента у загальній масі відходів, %

Mзаг – загальна маса ТПВ, кг.

Якщо ресурсоцінні компоненти збирають в одному контейнері, їх масу (а також масу решти ТПВ, що збирають у іншому контейнері) рекомендується визначати за формулою: 

	 Mi = di / 100, кг, 
	(2) 


 За формулами (1) та (2) рекомендовано визначати також об'єм ресурсоцінних компонентів у загальному об'ємі ТПВ, якщо відомий морфологічний склад ТПВ у об'ємних відсотках.
Інформацію щодо наявності ресурсоцінних компонентів загальному об'ємі ТПВ наведено у таблиці 3.8.

Таблиця 3.8 – Інформація щодо наявності ресурсоцінних компонентів загальному об'ємі ТПВ

	Найменування компоненту
	%
	Вміст компоненту

т/рік

	Харчові відходи
	39,5
	8441,15

	Папір
	5,9
	1260,83

	Полімерна упаковка
	7,9
	1688,23

	Скло
	7,4
	1581,38

	Метал
	2,5
	534,25

	Залишок
	36,8
	7864,16

	Всього:
	100,0
	21370,000


Виходячи з даних таблиці констатуємо наявність ресурсного потенціалу ТПВ. При цьому, найбільш доцільним є сортування ресурсоцінних складових у джерела їх утворення (під час ущільнення ТПВ у бункерах спеціально обладнаних для вивезення побутових відходів транспортних засобів відбувається змішування компонентів та кількість ресурсоцінних складових, що можуть бути передані на подальшу утилізацію зменшується).

Технологічні схеми роздільного збирання ТПВ
Враховуючи вимоги санітарних норм і правила рекомендуються наступні технологічні схеми роздільного збирання ТПВ:

· схема № 1 – на два контейнери,

· схема № 2 – на три контейнери;

· схема № 3 – на чотири контейнери;

· схема № 4 – на п'ять контейнерів.

Рекомендована організація роздільного збирання ТПВ за схемою № 1.

За схемою № 1 на контейнерному майданчику рекомендується встановлювати два контейнери. Перший – контейнер рекомендовано блакитного кольору з написом "Вторинна сировина" – призначений для збирання ресурсоцінних складових ТПВ, окрім харчових та інших відходів, що легко загнивають.

Другий – контейнер рекомендовано сірого кольору – призначений для збирання решти змішаних відходів, в тому числі харчових та інших відходів, що легко загнивають.

При застосуванні схеми № 1 рекомендовано передбачити централізоване перевезення зібраних окремо у одному контейнері ресурсоцінних компонентів на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства.

Роздільне збирання ТПВ за схемою № 1 є рекомендованим у разі, коли внаслідок відсутності збуту компосту не планується роздільне збирання харчових відходів, а також при окремому збиранні ТПВ, що утворюються на підприємствах невиробничої сфери і вміщують не більше 5 відсотків за масою харчових та інших органічних відходів, що легко загнивають.

Рекомендована організація роздільного збирання ТПВ за схемою № 2.

Схему № 2 рекомендується використовувати у разі, коли один з видів ресурсоцінних компонентів не потребує додаткового оброблення і може бути окремо вивезений безпосередньо на об'єкти перероблення.

Інші ресурсоцінні компоненти, які потребують додаткового оброблення та доведення до певних критеріїв якості, рекомендується централізовано перевозити на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства.

Схемою № 2 рекомендовано передбачити: роздільне збирання в одному контейнері – одного певного виду ресурсоцінних компонентів, у другому контейнері – інших ресурсоцінних компонентів; у третьому контейнері – змішаних відходів.

За схемою № 2 на контейнерному майданчику рекомендується встановлювати:

· один контейнер для збирання одного певного виду ресурсоцінних компонентів, наприклад:

· або жовтий контейнер з написом "Полімери" – для збирання полімерних відходів;

· або зелений контейнер з написом "Скло" – для збирання скла;

· або синій контейнер з написом "Папір" – для збирання паперу;

· один контейнер блакитного кольору з написом "Вторинна сировина", призначений для збирання інших ресурсоцінних компонентів ТПВ;

· один контейнер сірого кольору, призначений для збирання змішаних відходів.

Рекомендована організація роздільного збирання ТПВ за схемою № 3.

Схему № 3 рекомендується використовувати у разі, коли окремі два види ресурсоцінних компонентів не потребують додаткового оброблення і можуть бути окремо вивезені безпосередньо на об'єкти перероблення.

Інші ресурсоцінні компоненти, які потребують додаткового оброблення та доведення до певних критеріїв якості, централізовано рекомендується перевозити на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства.

Схемою № 3 рекомендується передбачити: роздільне збирання в одному контейнері – одного певного виду ресурсоцінних компонентів, у другому контейнері – другого певного виду ресурсоцінних компонентів; у третьому контейнері – інших ресурсоцінних компонентів; у четвертому контейнері – змішаних відходів.

За схемою № 3 на контейнерному майданчику рекомендується встановлювати:

· один контейнер для збирання одного певного виду ресурсоцінних компонентів, наприклад:

· або жовтий контейнер з написом "Полімери" – для збирання полімерних відходів;

· або зелений контейнер з написом "Скло" – для збирання скла;

· або синій контейнер з написом "Папір" – для збирання паперу;

один контейнер для збирання другого певного виду ресурсоцінних компонентів, наприклад:

·  або зелений контейнер з написом "Скло" – для збирання скла;

·  або синій контейнер з написом "Папір" – для збирання паперу;

·  або жовтий контейнер з написом "Полімери" – для збирання полімерних відходів;

·  один контейнер блакитного кольору з написом "Вторинна сировина", призначений для збирання інших ресурсоцінних компонентів ТПВ;

·  один контейнер сірого кольору, призначений для збирання змішаних відходів.

Рекомендована організація роздільного збирання ТПВ за схемою № 4.

За схемою № 4 роздільне збирання ТПВ рекомендовано здійснювати у окремі контейнери, розміщені на контейнерному майданчику:

·  жовтий з написом "Полімери" – для збирання полімерних відходів;

·  зелений з написом "Скло" – для збирання скла;

·  синій з написом "Папір" – для збирання паперу;

·  коричневий з написом "Харчові відходи" – для збирання харчових відходів;

·  сірий з написом "Змішані відходи" – для збирання змішаних ТПВ.

Виходячи з аналізу існуючої системи збору ТПВ та інфраструктури міста Добропілля рекомендована організація роздільного збору ТПВ за схемою №1.

Контейнери для роздільного збирання ТПВ

Для роздільного збирання ТПВ рекомендується використовувати наземні, напівпідземні та підземні контейнери.

Кількість контейнерів для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ та змішаних відходів рекомендовано визначати відповідно до об'ємів утворення цих складових, визначених на підставі морфологічного складу ТПВ, з урахуванням їх середньої щільності.

Для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ кількість контейнерів рекомендується визначати за формулою: 
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де Nb – необхідна кількість контейнерів для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ, шт.,

QДmax – максимальне добове утворення ресурсоцінного компонента ТПВ, м3/добу,

t – періодичність перевезення ресурсоцінного компонента ТПВ, діб,

K1 – добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ресурсоцінного компонента ГПВ;

K2 – коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві,

C – місткість одного контейнера для збирання ресурсоцінних компонентів ТПВ, м3,

K3 – коефіцієнт заповнення контейнера.

Максимальне добове утворення ТПВ QДmax рекомендується визначати за формулою: 
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 де Mi – маса одного ресурсоцінного компонента у загальній масі ТПВ, кг;

Pi – щільність ресурсоцінного компоненту ТПВ, кг/м3; визначається за довідковими даними або під час вимірювання морфологічного складу ТПВ;

m – чисельність населення,

K1 – добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ресурсоцінних компонентів ТПВ,

Tкр – кількість неробочих днів на рік для спецавтотранспорту.

Рекомендовано використовувати такі значення коефіцієнтів: K1 = 1,4; K2 = 1,05; K3 = 0,9.

Для роздільного збирання ТПВ рекомендується використовувати контейнери різної місткості, починаючи зі 120 л та вище.

Рекомендується приділяти постійну увагу збереженню належного зовнішнього вигляду та постійно підтримувати належний санітарно-технічний стан контейнерних майданчиків та розміщених на них контейнерів для роздільного збирання ТПВ.
Організація перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ

Однією з основних умов ефективного впровадження роздільного збирання ТПВ рекомендовано забезпечення регулярного збирання та перевезення ресурсоцінних компонентів, перш за все з точки зору участі у цьому населення, яке відноситься до своїх обов'язків з роздільного збирання ТПВ з тим же ступенем відповідальності, з яким організатори роздільного збирання ТПВ відносяться до своїх обов'язків із своєчасного вивезення ТПВ.

Для організації належного перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ рекомендується проводити конкурс, який здійснюється відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Критеріями конкурсу рекомендується встановлювати:

·  можливість придбання та встановлення за власні кошти контейнерів для роздільного збирання ТПВ;

·  наявність спеціалізованих транспортних засобів для збирання та вивезення ресурсоцінних компонентів ТПВ;

·  можливості надання комплексу послуг із перевезення як ресурсоцінних компонентів ТПВ, так і змішаних відходів;

·  можливості при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні зниження тарифу за послуги з вивезення ТПВ для населення, що здійснює роздільне збирання ТПВ на території, яка буде обслуговуватися підприємством – переможцем конкурсу.

Перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ рекомендується здійснювати спеціальними транспортними засобами, конструкція завантажувального пристрою яких відповідатиме конструкції та типу контейнерів, що використовуються для збирання ресурсоцінних компонентів.

Перевезення ресурсоцінних компонентів рекомендується здійснювати:

·  автотранспортними підприємствами, що займаються перевезенням твердих побутових відходів, зібраних за унітарною системою, та обслуговують район населеного пункту, де здійснюється роздільне збирання ТПВ;

·  сміттєсортувальними та сміттєпереробними підприємства власними автотранспортними засобами;

·  підприємствами, у технологічному циклі яких передбачено використання того чи іншого ресурсоцінного компоненту ТПВ, як вторинної сировини.

Рекомендований режим перевезення ТПВ.

На першому етапі впровадження роздільного збирання ТПВ, як ресурсоцінні компоненти, так і змішані відходи, рекомендується перевозити за режимом, встановленим санітарними нормами і правилами для ТПВ, зібраних за унітарною системою. Це пов'язано з тим, що в зв'язку з ще недостатньою організацією населення щодо участі у роздільному збиранні ТПВ та невідпрацьованою належно системою роздільного збирання, до контейнерів з ресурсоцінними компонентами можуть потрапляти харчові та інші відходи, що легко загнивають.

На подальших етапах впровадження роздільного збирання змішані відходи рекомендується перевозити за режимом, встановленим санітарними нормами і правилами. Перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ, які не псуються (не розкладаються), рекомендовано здійснювати із дотриманням санітарних норм та правил. Але при цьому рекомендовано провести відповідні розрахунки і додатково у місцях роздільного збирання ТПВ встановити контейнери, загальний об'єм яких має бути достатнім для зберігання ресурсоцінних компонентів, що утворюються у режимному інтервалі перевезення ТПВ.

Ресурсоцінні компоненти ТПВ, зібрані за схемою № 1, рекомендується вивозити на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства, де проводять їх додаткове сортування або перероблення.

Ресурсоцінні компоненти ТПВ, зібрані за схемою № 2, рекомендовано вивозити:

· один певний вид ресурсоцінних компонентів ТПВ – безпосередньо на підприємство, в технологічному циклі якого передбачено використання даного виду ресурсоцінного компоненту як вторинної сировини;

· інші види ресурсоцінних компонентів, зібраних в одному контейнері, – на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства, де проводять їх додаткове сортування або перероблення.

Ресурсоцінні компоненти ТПВ, зібрані за схемою № 3, рекомендується вивозити:

·  один певний вид ресурсоцінних компонентів ТПВ, зібраний в одному окремому контейнері, – безпосередньо на відповідне підприємство, в технологічному циклі якого передбачено використання саме цього ресурсоцінного компоненту як вторинної сировини;

·  другий певний вид ресурсоцінних компонентів ТПВ, зібраний в другому окремому контейнері, – безпосередньо на відповідне підприємство, в технологічному циклі якого передбачено використання саме цього ресурсоцінного компоненту як вторинної сировини;

·  інші види ресурсоцінних компонентів, зібраних в одному контейнері, – на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства, де проводять їх додаткове сортування або перероблення.

Ресурсоцінні компоненти, зібрані за схемою № 4 рекомендується вивозити:

·  харчові та інші органічні відходи – на біологічне перероблення (компостування, анаеробне розкладання органічного матеріалу з утворенням біогазу або будь-який інший процес оброблення відходів, що біологічно розкладаються).

·  папір та картон – на підприємства, в технологічному циклі яких передбачено перероблення макулатури;

·  полімери – на сміттєсортувальні або сміттєпереробні підприємства, для подальшого сортування на окремі види полімерів або перероблення;

·  скло – на підприємства, в технологічному циклі яких передбачено використання склобою.

Змішані ТПВ рекомендовано перевозити на об'єкти подальшого поводження з ними, а саме на сміттєспалювання або їх захоронення.

На першому етапі впровадження роздільного збирання ТПВ рекомендовано використовувати заявочну систему перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ.

Рекомендована організація проведення агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ

З метою ефективного впровадження роздільного збирання ТПВ рекомендується одночасно починати проведення агітаційної робота щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ та впровадження системи роздільного збирання ТПВ, в тому числі – шляхом проведення експериментів у окремих районах населеного пункту.

Рекомендується поетапне проведення агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження, з ТПВ та свідомої участі населення у роздільному збиранні ТПВ, де основними етапами можуть бути:

·  етап інформування;

·  етап переконання;

·  етап нагадування.

Етап інформування.

Під час етапу інформування рекомендується вести ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на довкілля та перевагами роздільного збирання ТПВ.

У ході цього етапу рекомендується розробляти стратегію агітаційної роботи, обирати пізнаване гасло (слоган), що використовується протягом усієї агітаційної роботи, та методи і засоби її проведення. Цей етап може охоплювати найбільшу аудиторію.

Етап переконання.

Під час етапу переконання рекомендується сприяти формуванню в аудиторії власної позитивної думки про необхідність свідомої участі у роздільному збиранні ТПВ.

На етапі переконання, крім звичайних засобів агітаційної роботи (реклами на телебаченні і радіо, публікацій у пресі, наочної агітації тощо) рекомендовано створювати демонстраційні ділянки, на яких буде проводитися експеримент з роздільного збирання компонентів ТПВ. Рекомендовано вести постійне інформування всього населення міста через ЗМІ про проведення експерименту і його позитивних сторін.

На етапі переконання рекомендується проводити роботу з вивчення громадської думки щодо роздільного збирання ТПВ шляхом опитування на вулицях, за допомогою "прямих ефірів" в телевізійних програмах, а також під час інтерактивного голосування.

Етап переконання рекомендується вести постійно до повного впровадження роздільного збирання ТПВ у населеному пункті.

Етап нагадування.

Етап нагадування рекомендується застосовувати вже при сталій системі роздільного збирання ТПВ. Під час зазначеного етапу рекомендується проводити нагадування населенню про необхідність виконання роздільного збирання ТПВ.

У агітаційній роботі аудиторією можуть бути мешканці населеного пункту, при цьому особливу увагу рекомендується приділяти дітям та молоді, як найбільш емоційно сприйнятливій частині населення. Крім мешканців, аудиторією можуть бути робітники житлово-комунального господарства, які безпосередньо займаються збиранням, перевезенням, переробленням, утилізацією та захороненням твердих побутових відходів.

Агітаційна робота може включати:

Розробку та творче втілення агітаційних матеріалів, в тому числі:

·  розроблення друкованої та аудіо-, відеопродукції, постерів, листівок, складання текстів;

·  розробку та складання методичних матеріалів з екологічного та гігієнічного виховання.

Виготовлення та тиражування друкованої продукції, в тому числі:

·  листівок, брошур;

·  методичних матеріалів;

·  літератури для дітей.

Методичну роботу з підготовки спеціалістів з виховання населення.

Розміщення агітаційних матеріалів на:

·  громадському транспорті;

·  тарі та упаковці;

·  зовнішній та транзитній рекламі.

Агітацію та навчання у засобах масової інформації:

· на телебаченні та радіо;

· у пресі.

Навчання та агітацію за місцем проживання:

·  роботу з населенням

·  сумісну роботу з органами освіти.

Організацію і проведення масових заходів.

Під час здійснення агітаційної роботи до неї рекомендується підключати: організації, що регулюють рекламну та пропагандистську діяльність на державному (урядові заклади) і суспільному (асоціації та інші подібні організації) рівнях; виробничі, творчі і дослідницькі організації, що ведуть свою діяльність в області реклами та агітації.

Реклама в засобах масової інформації відрізняється впливом на широкі кола населення і тому може бути рекомендована як один з основних видів агітації щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ. Вибір засобів масової інформації для проведення агітаційної роботи рекомендується проводити за такими критеріями:

·  популярність серед населення видання або передачі;

·  їх тираж або, відповідно, аудиторія глядачів чи слухачів;

·  рівень тарифів за рекламні площі чи ефірний час;

·  географія чи поширення дії.

Телебачення.

Агітаційну роботу на телебаченні рекомендується проводити постійно.

Під час проведення експериментів з роздільного збирання ТПВ рекомендується постійно інформувати населення про хід експерименту, у т. ч. у програмах регіональних новин, що виходять на місцевих телеканалах.

Преса.

Публікації в пресі щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ можуть носити періодичний характер і висвітлювати кожен етап ходу впровадження роздільного збирання ТПВ.

Для ефективного проведення агітаційної роботи рекомендується вибирати газети різної спрямованості з великими тиражами, що дають можливість донести проблему до широкої аудиторії.

Рекомендуєма частота повторень публікацій – 1 раз у 2 місяці.

Радіо.

На другому етапі проведення агітаційної роботи, рекомендується виготовляти агітаційне звертання для радіо (хронометраж 5 – 10 сек.) і рекомендується транслювати на радіостанціях 2 – 3 рази в тиждень у "прайм-тайм" чи перед випусками програм новин.

Наочна агітація.

Зовнішня реклама.

З метою нагадування населенню про впровадження у населеному пункті роздільного збирання ТПВ та необхідність участі у ньому кожного мешканця, рекомендується розміщати плакати (постери) на щитах зовнішньої реклами уздовж автотрас з підвищеним транспортним рухом і в місцях скупчення людей.

Для ефективного проведення агітаційної роботи рекомендовано розміщення не менш ніж 3 – 5 плакатів в місцях найбільшого скупчення людей (в центральній частині міста, автотрасах з підвищеним транспортним рухом і т. п.).

Постери рекомендується виготовляти з паперу або вінілу. Паперові постери рекомендується використовувати (наклеювати) тільки 1 раз. Вінілові постери можуть бути декілька разів демонтовані та наклеєні на інших щитах зовнішньої реклами.

Громадський транспорт.

Рекомендується експонування агітаційних матеріалів з частотою 1 раз у 2 – 3 місяця. Рекомендована тривалість одного експонування – 1 місяць.

При проведенні експерименту з роздільного збирання ТПВ, рекомендується розміщення агітаційних матеріалів більш конкретного змісту в громадському транспорті, маршрути якого проходять у районі проведення експерименту.

Експонування агітаційних матеріалів може бути безупинним протягом усього терміну проведення агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ.

Розміщення агітаційних матеріалів на тарі та упаковці.

Тару та упаковку з нанесеними на неї агітаційними матеріалами, окрім реалізації через підприємства торгівлі., рекомендується поширювати під час проведення експериментів з роздільного збирання ТПВ, як заохочення активних учасників, а також роздавати студентам і школярам під час екскурсій на демонстраційні ділянки, а також учасникам загальноміських екологічних заходів щодо поліпшення санітарного стану населених пунктів і прибиранню міських територій.

Агітація за місцем проживання.

На першому етапі агітаційної роботи рекомендується виготовляти 2 типи агітаційних листівок для рекомендованого поширення по поштових скриньках населення з різним змістом.

Перша листівка може інформувати населення про проблему ТПВ і про відповідальність кожного мешканця за чистоту у населеному пункті. Цю листівку рекомендується поширювати по поштових скриньках у всіх районах населеного пункту.

Друга листівка може мати більш конкретний зміст, що стосується роздільного збирання компонентів ТПВ. Цю листівку рекомендується поширювати, в першу чергу, по поштових скриньках мешканців – учасників експерименту з роздільного збирання ТПВ.

Листівки рекомендується поширювати за 1 місяць до початку експерименту з роздільного збирання ТПВ. Рекомендуєма частота повторення – 1 раз на місяць протягом усього періоду проведення експерименту з роздільного збирання

В таблиці 3.9 наведені розрахунки кількості ресурсоцінних компонентів за стадіями впровадження.

Таблиця 3.9 – Кількість ресурсоцінних компонентів

	Стадії впровадження
	Кількість ТПВ, м3/рік
	Загальна кількість ресурсоцінних компонентів, т
	Орієнтовний відсоток збору
	Вилучена кількість ресурсоцінних компонентів, т

	Схема №1 – вилучаються полімери (7,9 %)
	8167,020
	1688,23
	40
	675,292

	Схема №2 – вилучаються полімери та скло (15,3 %)
	15817,14
	3269,61
	50
	1634,805

	Схема №3 – вилучаються полімери, скло та папір (21,2 %)
	21916,56
	4530,44
	80
	3624,352


В таблиці 3.10 наведена спрощена розрахункова кількість контейнерів для роздільного збору при одній ходці. При двійній ходці кількість контейнерів зменшиться вдвічі.

Таблиця 3.10 – Кількість контейнерів для роздільного збору

	Стадії впровадження
	Вилучена кількість ресурсоцінних компонентів, т
	Кількість контейнерів для збору ресурсоцінних компонентів при об’ємі

	
	
	0,222 м3
	1,1 м3

	Схема №1 – вилучаються полімери
	675,292
	118
	24

	Схема №2 – вилучаються полімери та скло
	1634,805
	228
	46

	Схема №3 – вилучаються полімери, скло та папір
	3624,352
	316
	64


Можливі й інші схеми впровадження роздільного збору ТПВ.

Визначення споживачів вторинної сировини та їх вимог до неї здійснюється на тендерній основі за встановленими правилами.

Схеми розташування контейнерів для збору вторинної сировини затверджуються разом з іншими контейнерами.

Систему та режим перевезення, типи і кількість транспортних засобів для ресурсоцінних компонентів визначає їх споживач.

Поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів
Відповідно до вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, небезпечні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до Методичних рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №423 від 30.08.2013р., до компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів можуть бути віднесені матеріали, які утворюються при роздільному збиранні побутових відходів, що містять будь-який із складових (елементів)  потенційно  небезпечних  відходів,  передбачених  в  інструкції з отримання міжнародного коду ідентифікації відходів, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №165 від 16.10.2000р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2000р. за № 773/4994.

При цьому, під час організації збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів необхідно також передбачити збирання відходів електричного та електронного обладнання, відповідно до Методичних рекомендацій щодо збирання відходів електричного та електронного обладнання, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №15 від 22.01.2013р.

З метою унеможливлення забруднення усіх компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів необхідно здійснювати роздільне збирання побутових відходів, відповідно до вимог ст.  35-1  Закону України «Про відходи».

Для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується застосовувати змінні герметичні металеві контейнери червоного кольору, розміщені на контейнерних майданчиках (Рис. 4.1.).

[image: image1.png]



Рисунок 3.1 – Контейнери для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю.

Контейнери для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, у загальному випадку рекомендується виготовляти з холоднокатаної сталі товщиною від 0,45 до 1,5 мм з конструкцією завантажувального пристрою контейнера, а також його конструкцією усередині, що може забезпечувати цілісність під час завантаження, транспортування та вивантаження компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю (забезпечується виробником).

Якщо компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, будуть пошкоджені у контейнері під час завантаження, транспортування або вивантаження, проводиться демеркуризація контейнера.

Компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, які не вміщують ртуті та не забруднені ртуттю, рекомендується збирати у стаціонарні контейнери червоного кольору, розміщені на контейнерному майданчику (Рис. 4.2.) . У світовій практиці також застосовуються контейнери з червоною кришкою та відповідною інформацією.


Рисунок 3.2 – Контейнери для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, які не вміщують ртуті та не забруднені ртуттю

На змінних контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується також наносити відповідний знак (Рис. 4.3).
Рисунок 3.3 – Рекомендований знак для нанесення на змінних контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю

При облаштуванні контейнерних майданчиків, на яких розміщуються контейнери для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, рекомендується враховувати вимоги Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 145 від 17.03.2011 р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. №457/19195.

З метою ефективного роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується одночасно розпочинати агітаційну роботу щодо впровадження системи роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, у тому числі шляхом проведення експериментів в окремих районах населеного пункту. Під час агітаційної роботи рекомендується застосовувати етапи та використовувати засоби агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному значенні поводження з твердими побутовими відходами.

Для підвищення результативності роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів та дієвості агітаційної роботи на контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаки, які нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів. Приклад рекомендованого переліку товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаків, що нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, наведено у додатку до Методичних рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів.

Відповідно до вихідних даних збирання небезпечних відходів  у  складі  побутових відходів у м. Добропілля не здійснюється. Для забезпечення збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів можливо обладнати пункти збирання небезпечних відходів (у вигляді малої архітектурної форми) та встановити необхідну кількість контейнерів ємністю 120 л. Пункт збирання небезпечних відходів може працювати за спеціальним графіком і обслуговується однією людиною в зміну (120 робочих днів на рік). У випадку облаштування пунктів збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів, вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендовано проводити по мірі накопичення, але не рідше одного разу на квартал.

Розрахунок кількості контейнерів проводився відповідно до вимог Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства України №176 від 07.06.2010р. 

Таким чином, для забезпечення ефективної та зручної для мешканців системи збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів та відходів електричного та електронного обладнання у складі побутових відходів, що також можуть містити небезпечні складові, у м. Добропілля рекомендовано використовувати контейнерну систему для збирання цих видів побутових відходів.

З метою ефективного збирання цих компонентів та можливості вторинного використання окремих частин відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі твердих побутових відходів, під час окремого збирання можливо також поділяти відходи електричного та електронного обладнання за їх належністю до деяких груп електричного та електронного обладнання, у тому числі побутові електронні та електричні прилади; телекомунікаційна апаратура та апаратура для оброблення інформації; побутове електричне та електронне устаткування; освітлювальні прилади і системи, електронні та електричні інструменти, іграшки та спортивне приладдя, що мають електричні та/або електронні компоненти.

Великогабаритні відходи електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів , геометричні розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, рекомендується збирати окремо.

Збирання цих відходів рекомендується здійснювати спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають спеціально обладнані транспортні засоби, кваліфікований персонал, відповідне технологічне обладнання.

Організацію проведення агітаційної роботи рекомендується здійснювати з урахуванням положень Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №133 від 01.08.2011р., зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.2011р. за №1157/19895, та Методичних рекомендацій із формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами, затверджених наказом Міністерства з питань житлово- комунального господарства України № 38 від 16.02.2010р.

Основні принципи розмщення контейнерів (контейнерних майданчиків)

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово​комунального господарства від 22.10.2013 № 506 затверджено національний стандарт ДСТУ​Н Б Б.2.2​ 7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків», який набрав чинності 01 квітня 2014 року. Відповідно до статті 35​1 Закону України «Про відходи» під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів. Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів. ДСТУ​Н Б Б.2.2​7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків» затверджено з метою запровадження єдиних вимог, які необхідно враховувати під час проектування, будівництва та утримання контейнерних майданчиків, а також під час виконання та приймання робіт з благоустрою територій в частині проектування та будівництва контейнерних майданчиків на територіях, визначених ст. 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» як об’єкти благоустрою населених пунктів, а саме: території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. 

Відповідно до ст. 35-1 Закону України «Про відходи» житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального  користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками.

Територія контейнерного майданчика має примикати до проїздів, але не заважати руху транспорту. У разі відокремленого розміщення контейнерного майданчика (удалині від проїздів) треба передбачати можливість зручного проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та наявність майданчиків для розвороту (12 м х 12 м).

Улаштування контейнерного майданчика вздовж наскрізного проїзду допускається, якщо ширина проїзду складає не менше ніж 3,5 м у разі одностороннього руху та не менше ніж 6 м  у разі двохстороннього руху.

Якщо контейнерний майданчик розміщується на відстані більше ніж 2 м від краю проїжджої частини, потрібне улаштування під’їзної кишені.
Обов’язковий перелік елементів благоустрою на контейнерному майданчику має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхні майданчика з прилеглими територіями, контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, озеленення. 

Місця розміщення контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а  для території  садибної  забудови - у складі проектів детальних планів цих територій.

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних  закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань  не  менше ніж 20 м.
На території садибної забудови населених пунктів відстань від  контейнерних  майданчиків до меж  присадибних ділянок зі сторони  вулиць повинна складати не менше ніж 5 м.

Улаштування контейнерних майданчиків
Будівництво контейнерних майданчиків здійснюють відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

План-схему контейнерного майданчика наведено на рисунку 4.4.

Розмір контейнерного майданчика потрібно визначати в залежності від розмірів контейнерів з розрахунку розміщення необхідної кількості контейнерів та з урахуванням вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів та Методики роздільного збирання побутових відходів. Сумарний об’єм контейнерів треба передбачати залежно від  чисельності населення та з 25 % запасом.
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Рисунок 3.4 - План-схема контейнерного майданчика

Розмір проходу між контейнером і огорожею контейнерного майданчика, а також відстань між контейнерами  приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5.

Ухил покриття майданчика приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5.

Сполучення майданчика з прилеглим проїздом приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5 та з урахуванням вимог ДБН В.2.2-17.

Покриття майданчика необхідно проектувати згідно з чинною нормативно-технічною документацією відповідно до вимог ДБН В.2.3-5,ДБН В.2.3-4. Навантаження на покриття контейнерного майданчика визначають згідно з ДБН В.1.2-2.

У разі використання для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів контейнерів без кришок контейнерні майданчики можуть бути обладнані навісами, виготовленими з негорючих матеріалів, конструкція яких не повинна перешкоджати процесу завантаження побутових відходів у спеціально обладнані транспортні засоби.

Контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту. 

Контейнерні майданчики треба огороджувати з трьох боків. Огорожу контейнерного майданчика виконують із негорючих матеріалів за умови рівномірного влаштування отворів для провітрювання.

Висота огорожі має перевищувати висоту контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, не менше ніж на 0,5 м. 

Довжину огорожі контейнерного майданчика L в метрах обчислюють за формулою:
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де: 
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- кількість контейнерів, розміщених на контейнерному майданчику;
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 - габаритний розмір контейнера (довжина або ширина залежно від розміщення контейнерів), м.

Ширину огорожі контейнерного майданчика В в метрах обчислюють за формулою:
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Огорожа контейнерного майданчика може поставлятися у зібраному або повністю підготовленому для збирання вигляді. В окремих випадках огорожа може виготовлятися безпосередньо на контейнерному майданчику.
Відведення дощових і талих вод з контейнерного майданчика здійснюється у існуючі споруди поверхневого водовідведення. 

Прийняття в експлуатацію контейнерних майданчиків
Після проектування та будівництва  прийняття в експлуатацію контейнерного майданчика здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Утримання контейнерних майданчиків
Утримання контейнерних майданчиків здійснюють відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, а також з урахуванням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

На контейнерних майданчиках освітлювальне обладнання повинно функціонувати у режимі освітлення прилеглої території, висота опор – не менше ніж 3 м. 

Для озеленення контейнерного майданчика використовують дерева з високим рівнем фітонцидності, густою та щільною кроною. Висоту вільного простору над рівнем покриття майданчика до крони треба передбачати не менше ніж 3,0 м. 

Вимоги безпеки та охорони довкілля
Роботи з будівництва покриття контейнерних майданчиків виконуються з дотриманням Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, а також з урахуванням Правил охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг. 

Вимоги щодо охорони навколишнього середовища під час будівництва покриття контейнерного майданчика передбачені ГБН В.2.3-218-540.

Збирання побутових відходів на контейнерних майданчиках та їх перевантаження у спеціально обладнані транспортні засоби для збирання та перевезення побутових відходів здійснюють з урахуванням Правил охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів.

Контроль за станом навколишнього природного середовища, який включає охорону атмосферного повітря, контроль за скидом стічних вод, охороною ґрунту здійснюють відповідно до чинного законодавства. 

Пожежна безпека контейнерних майданчиків повинна забезпечуватись відповідно до ГОСТ 12.1.004, ДБН В.2.5-56, НАПБ А.01.001.

Відповідно до Наказу МОЗ України №145 від 17.03.2011 р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій  населених місць »
Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж  земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

На території садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до меж присадибних ділянок зі сторони вулиць повинна складати не менш як 5 м.

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів наприсадибній ділянці та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник  цього будинку з додержанням правил добросусідства.

Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством. 
Місця розташування контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а для території садибної забудови - у складі проектів детальних планів цих територій. 
У виняткових випадках в районах забудови, що склалася, де немає можливості дотримання відстаней, Санітарних норм, місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються комісією за участю посадових осіб спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури і державної санітарно-епідеміологічної служби, а також представників балансоутримувача будинку та органу самоорганізації населення. Комісією складається акт довільної форми щодо місця розташування контейнерного майданчика, який підписується всіма членами комісії у чотирьох примірниках для кожної із сторін.

Дозволяється розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів уізольованих спеціально обладнаних приміщеннях будівель і споруд за умови дотримання вимог Санітарних норм. 

Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками  відходів відповідно до законодавства про відходи та санітарного законодавства. 
Відбір вторинної сировини з побутових відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози, дозволяється тільки на спеціалізованих підприємствах з сортування та  переробки побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства. 
Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів. Сумарний об'єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об'єм їх утворення на 25 відсотків. 
Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний  період року (при середньодобовій температурі -5 град.С і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5 град.С) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).

Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

Перевезення окремих складових побутових відходів, що не загнивають та не утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше, за графіками, узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об'єктів благоустрою. 
Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України, у літній період року – не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року – не рідше одного разу на місяць. 

В таблиці 3.11 наведені результати розрахунків потреби в контейнерах.

Таблиця 3.11 – Потреба в контейнерах

	Рік
	Об’єм утворення ТПВ, тис. м3/рік
	Об’єм утворення ТПВ, м3/доб
	Кількість контейнерів в перерахунку на

	
	
	
	0,222 м3
	1,1 м3

	2020
	103,380
	283,232
	1488
	300


Збирання та заготівля відходів, як вторинної сировини

Інформація щодо наявних підприємств, що здійснюють діяльність і збирання та заготівлі відходів, як вторинної сировини на території м. Добропілля, відсутня.

Малі об’єми побутових відходів

Для збирання та тимчасового зберігання малих об'ємів побутових відходів застосовують урни, встановлення та очищення яких відбувається відповідно до санітарних правил та норм.

Фарбувати урни рекомендується не рідше одного разу на рік у контрастний, яскравий колір, що не порушує загальної естетики об'єктів благоустрою території. На урни рекомендується наносити способом, що забезпечує її механічну стійкість, інформацію про назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна - у правому верхньому куті кожної бокової стінки урни, назву або шифр організації, яка здійснює  збирання та перевезення ПВ з урни - посередині кожної бокової стінки  урни.

На всіх об'єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на територіях із середньою і низькою щільністю населення. Урни обов'язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту та громадські і  житлові будівлі та споруди.

Очищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, що здійснюють  прибирання закріплених за ними територій.

Відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, в парковій зоні кількість урн встановлюється із розрахунку одна урна на 800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожного ларька, палатки, кіоску (продовольчого, сувенірного, книжкового тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 дм3.

На об'єктах з відособленою територією (пляжі, ринки, лікувально- профілактичні заходи тощо) відстань між установленими урнами не повинна перевищувати 25 м. Урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води. Урни мають бути розставлені з розрахунку не менше однієї урни на 625 м2 території  пляжу.

Згідно ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» розраховуються потреби в урнах для збирання побутових відходів з території вулиць населених пунктів, спортивних споруд, водних станцій, пляжів, вокзалів, ринків, За допомогою Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць розраховуються потреби в урнах для збирання побутових відходів з території вулиць населених пунктів, вокзалів, ринків, територій, зайнятих зеленими насадженнями. Для спортивних споруд,водних станцій і пляжів розрахунок не робиться, так як відсутня достатня кількість вихідних даних.

Розрахунок потреб в урнах для збирання побутових відходів  з території вулиць населених пунктів, згідно третього розділу «Прибирання об'єктів благоустрою» Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, виходить з того, що довжина  вулиць  міста  складає 300-500 м. Беручі до уваги що на територіях з середньою щільністю населення відстань між урнами повинна складати 50 м. Також урни обов’язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, входу в громадські і житлові будівлі та споруди. Вихідних даних  для розрахунку не достатньо.

Розрахунок потреби в урнах для збирання побутових відходів з території вокзалів, ринків, територій, зайнятих зеленими насадженнями ведеться згідно четвертого розділу «Прибирання об'єктів з відособленою територією» 

Розміщення урн на об'єктах благоустрою міста визначаються у складі проектів детальних планів територій.

3.4 Перевезення побутових відходів

Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Під час перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими  видами відходів.

Тверді, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, окремі компоненти твердих відходів

Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами.

Спеціально обладнані транспортні засоби для перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, небезпечних відходів, а також окремих компонентів твердих відходів, отриманих під час роздільного збирання (далі - транспортні засоби) рекомендується фарбувати у помаранчевий колір.

На транспортних засобах рекомендується розміщувати логотип перевізника та напис виду ПВ, що перевозиться.

Кількість транспортних засобів рекомендується визначати шляхом розрахунку, в залежності від об'єму кожного виду ПВ, що перевозяться, періодичності перевезення та продуктивності транспортного засобу.

Під час визначення потрібної кількості транспортних засобів рекомендується враховувати: інформацію про фактичний розвиток житлового фонду та підприємств, установ, організацій, технічну готовність транспортних засобів, відстань до об'єктів поводження з ПВ та інші місцеві умови конкретного населеного пункту.

Кількість транспортних засобів рекомендується визначати за формулою:

             Q
              Дmax
     N   = -------- , од., (3),
      ca    B K
               вих

     де N   - необхідна кількість транспортних засобів, од.,
         ca
     Q     - максимальний добовий об'єм утворення ПВ з урахуванням
      Дmax нерівномірності накопичення, куб.м/добу,
     B - продуктивність  транспортних  засобів  за  робочий  день,куб.м,
     K    - коефіцієнт використання  рухомого  складу  для  даного
      вих
виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

Під час визначення продуктивності роботи транспортних засобів рекомендується враховувати об'єм кожного виду ПВ, що перевозиться за один рейс, спосіб завантаження та вивантаження кожного виду ПВ, відстань перевезення їх до об'єктів поводження з ПВ та експлуатаційну швидкість руху.

Продуктивність транспортних засобів за робочий час доби рекомендується визначати за формулою:

B = n q, куб.м, (4),

де n - кількість рейсів транспортного засобу, який перевозить ПВ,

q - об'єм ПВ, який перевозиться за один рейс, куб.м.

Кількість рейсів транспортних засобів за робочий час доби рекомендується визначати за формулою:

                   l
            --      0  --
            | T - ----  |
            --     v   --
                    0
     n = ------------------ , (5),
                l  2
                 c
          t  + ------ + t
           n     v       p

     де T - тривалість робочого дня, год,
     l  -  нульовий  пробіг   (пробіг   від   гаражу   до   району
      0
обслуговування), км,
     v  - середня швидкість подачі транспортного засобу, км/год.,
      0
     v -  експлуатаційна швидкість транспортного засобу,  км/год.,
доцільно  визначати  експериментальним  шляхом  або  приймати   за
досвідом роботи,
     t  -  термін  повного   навантаження   транспортного   засобу
      n
(враховуючи  переїзди  від одного пункту завантаження до іншого та
під'їзди до контейнерних майданчиків), год.,
     l  - середня відстань перевезення відходів, км,
      c
     t  -    термін    розвантаження    спеціально     обладнаного
      p
транспортного засобу, годин.

Середню відстань перевезення кожного виду ПВ рекомендується визначити таким чином: за допомогою плану населеного пункту рекомендується обирати райони, які прикріплюють до тих чи інших об'єктів поводження з ПВ, а потім за планом населеного пункту рекомендується встановлювати географічні центри цих районів та визначати середню відстань між знайденими центрами та відповідними об'єктами поводження з ПВ.

Загальний пробіг рекомендується визначати в залежності від середньої відстані перевезення кожного виду ПВ між кінцевими навантажувально-розвантажувальними пунктами, від пробігу під час навантаження кожного виду ПВ та нульового пробігу, який, у свою чергу, залежить від віддаленості району збирання від гаражу.

Тверді, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, а також окремі компоненти твердих відходів, отримані під час їх роздільного збирання, рекомендується перевозити за планово-регулярною або заявочною системами.

За планово-регулярною системою рекомендується передбачити регулярне перевезення кожного виду ПВ з території обслуговування з встановленою періодичністю та маршрутним графіком.

Для правильної організації роботи з перевезення кожного виду ПВ рекомендується проводити обстеження об'єктів обслуговування.

В залежності від об'єму кожного виду ПВ, що утворюються на дільниці обслуговування та схеми збирання кожного виду ПВ (контейнерної або безконтейнерної), рекомендується встановлювати графіки роботи транспортних засобів.

Графік роботи рекомендується визначати в залежності від об'єму кожного виду ПВ, що утворюються, відстані до місць обслуговування, наявної кількості, типу транспортних засобів та їх продуктивності, необхідності обов'язкового додержання встановлених санітарними правилами і нормами термінів перевезення кожного виду ПВ.

У районах індивідуального житлового будівництва, де збирання виконується за безконтейнерною схемою, графіки роботи транспортних засобів рекомендується складати, враховуючи ранкові та вечірні години для зручності власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок.

У разі збирання ПВ за безконтейнерною схемою суб'єктам господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів, рекомендується оприлюднювати через засоби масової інформації графіки здійснення перевезення кожного виду ПВ з території районів індивідуального житлового будівництва. У разі зміни графіків здійснення перевезення побутових відходів з території районів індивідуального житлового будівництва рекомендується у 10-денний термін оприлюднювати внесені зміни у засобах масової інформації.

Маршрутом рекомендується вважати послідовний порядок руху від одного до іншого об'єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження транспортного засобу, який рекомендується розробляти за узгодженням із замовником для кожного сміттєвоза.

Під час розробки маршрутів руху транспортних засобів рекомендується враховувати:

· докладну характеристику об'єктів, що підлягають обслуговуванню;

· об'єми утворення кожного виду ПВ на кожному об'єкті;

· кількість і місткість контейнерів, місця їх розташування;

· стан під'їздів і освітленості;

· докладну характеристику району обслуговування, інтенсивність руху по вулицях, планування кварталів і дворових територій.

У районах індивідуального житлового будівництва у разі збирання ПВ за безконтейнерною схемою, час, що витрачається на виконання маршруту, рекомендується встановлювати шляхом хронометражу на характерних ділянках залежно від типу транспортного засобу, складу бригади та інших факторів.

Розроблений маршрут руху транспортних засобів дільницею обслуговування рекомендується перевіряти на місці, після чого в нього вносити відповідні корективи.

Маршрут рекомендується відображати у вигляді маршрутного графіка у масштабі 1:2000 або маршрутної картки транспортного засобу, де послідовно перелічені адреси житлової забудови або підприємств, установ та організацій, у разі контейнерної системи збирання - кількість контейнерних майданчиків, кількість місць встановлення бункерів-накопичувачів, кількість контейнерів або бункерів-накопичувачів, встановлених у цих пунктах, у разі безконтейнерної схеми збирання - кількість одноквартирних будинків, або місць, де зберігаються пакети з твердими відходами, періодичність перевезення за днями тижня, а також докладний розклад руху за часом.

З метою найбільш ефективного використання транспортних засобів для перевезення кожного виду ПВ і забезпечення своєчасного та якісного виконання завдання, а також приймання оперативних заходів для своєчасного усунення порушень нормальної роботи доцільно забезпечувати оперативне управління роботою транспортних засобів для перевезення кожного виду ПВ шляхом впровадження GPS - технологій із відстеженням руху.

З метою належного та безпечного виконання договірних зобов'язань щодо збирання та перевезення побутових відходів у районах індивідуального житлового будівництва рекомендується повідомляти органи місцевого самоврядування про вулиці, дороги, проїзди у районах індивідуального житлового будівництва, стан яких не відповідає вимогам нормативів, стандартів, правил щодо утримання вулиць і доріг.

Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціально обладнаного транспортного засобу для перевезення побутових відходів, рекомендується вивозити спеціальним автотранспортом.

Для перевезення бункерів-накопичувачів рекомендується використовувати великовантажні бункеровози, що обладнані спеціальними підйомниками.

Сміттєперевантажувальні станції доцільно застосовувати, якщо відстань від місць збирання до об'єктів поводження з ПВ перевищує 20 км при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.

Станції рекомендується застосовувати для централізованого перевантаження ПВ, які доставляють до них від місць збирання, у великовантажні спеціально обладнані транспортні засоби.

Рідкі відходи

Перевезення рідких відходів рекомендується здійснювати спеціально обладнаним транспортним засобом - вакуумною асенізаційною машиною згідно з санітарними правилами і нормами не пізніше ніж через дві доби після прийняття замовлення від власника або наймача, користувача, у тому числі орендаря одноквартирного житлового будинку, земельної ділянки.

З метою унеможливлення забруднення транспортних засобів та ґрунту, інфікування обслуговуючого персоналу під час вивантажування вигрібних ям і перевезення рідких відходів, асенізаційний транспорт має легко завантажуватися, розвантажуватися й очищатися. Найраціональнішим видом транспорту є пневматичні асенізаційні автоцистерни, які засмоктують нечистоти через шланг, опущений у вигрібну яму. Під час роботи необхідно користуватися спецодягом.

Використання асенізаційного транспорту для інших цілей та його промивання у тих місцях, де промивають транспортні засоби іншого призначення, заборонено.

Періодичність і засоби миття та дезінфекції  спеціально  обладнаних для вивезення побутових відходів транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог чинного  законодавства.

Обсяг перевезень за районами санітарного очищення (показник залежить від річних об'ємів утворення побутових відходів та компонентів твердих побутових відходів і середньої відстані переїздів між місцями збирання побутових відходів та окремих компонентів твердих побутових відходів за районом) у зв’язку з наданням вихідних даних не  у  повному  обсязі  не розраховувався.

Рекомендована схема очищення населеного пункту від ТПВ – пряме транспортування.

На розрахунковий термін передбачається вивезення ТПВ на договірній основі на діючий полігон ТПВ КП «Добропільська служба єдиного замовника»
Будівництво сміттєперевантажних станцій не передбачається.

Дані про потреби в спецтехніці по збору та видаленню ТПВ (при використанні нової техніки) наведені в таблиці 3.12.

Таблиця 3.12 – Потреба в спецтехніці при використанні нової техніки

	Рік
	Обсяг ТПВ м3/день
	Кількість рейсів при кількості машин (Vкуз=16,0 м3)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	2020
	283,232
	22
	11
	7
	5
	4

	
	
	Кількість рейсів при кількості машин (Vкуз=12,0 м3)

	
	
	29
	14
	9
	7
	5


За встановленою практикою перевезення великогабаритних і ремонтних відходів планується проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень. Такі відходи будуть розміщуватися біля запроектованих контейнерних майданчиків, або в спеціальних місцях збору ТПВ по діючій схемі. Видаляються відходи за заявками установ, що здійснюють прибирання закріпленої території.

3.5 Сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів

Відповідно до НАКАЗу МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 07.06.2010 N 1764. Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів

Перероблення
Основними факторами, які обумовлюють вибір методів перероблення ПВ, можуть бути:

· склад, властивості, кількість ПВ, методи їх збирання;

· місцеві умови - наявність місцевих підприємств, які можуть переробляти окремі компоненти ПВ;

· можливість використання корисних властивостей компонентів ПВ;

· капітальні та інші початкові витрати на впровадження та перероблення ПВ;

· експлуатаційні витрати на перероблення ПВ з урахуванням повернених сум вартості продуктів перероблення.

Під час оброблення ПВ рекомендується підготувати ПВ до подальшого використання чи поводження, шляхом брикетування, магнітної сепарації, дроблення і подрібнення тощо.

Брикетування ПВ рекомендується здійснювати на спеціальних пресах з питомим тиском не менше 20 кг/кв.см.

Сортування ПВ

Під час сортування ПВ рекомендується проводити механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки ПВ для їх перероблення, утилізації чи захоронення.

Сортування доцільно здійснювати на сортувальних комплексах із подальшим переробленням.

Рекомендовані способи механізованого сортування ПВ:

 Чорний метал         Електромагнітна сепарація

 Кольоровий метал     Вилучення за допомогою змінного магнітного

                      поля; електродинамічна обробка;

 Папір                Пневматичний поділ фракцій за швидкістю

                      витання у потоці повітря; гідропульпування

                      та осадження тонковолокнистих фракцій;

 Текстиль             "Сухе" вилучення на циліндричних грохотах

                      (вилкові установки); сепарація

                      з використанням збереження міцності

                      (на відміну від паперу) під час змочування

                      та перетирання;

 Синтетична плівка    Пневматичний поділ за швидкістю витання

                      у потоці повітря; сепарація з використанням

                      збереження міцності під час змочування

                      та перетирання; електростатична сепарація;

 Скло                 Мокра сепарація у циклонах; сепарація

                      у метальних пристроях з плитою відбиття

                      за пружністю та балістичними властивостями.

Впровадження сортувальних комплексів доцільно здійснювати паралельно із впровадженням роздільного збирання, враховуючи необхідність підвищення якості та вартості прийняття на перероблення окремих компонентів ПВ.

Біологічне перероблення ПВ

Під час біологічного перероблення ПВ рекомендується передбачити перероблення органічної речовини, що є у складі побутових відходів і здатна біологічно розкладатися, за умови контролювання процесу і використання мікроорганізмів, у результаті якого утворюються стабільні органічні відходи, а також, метан - в умовах відсутності кисню (анаеробне розкладання). До біологічного перероблення ПВ рекомендується включати компостування, анаеробне розкладання органічного матеріалу з утворенням біогазу або будь-який інший процес оброблення відходів, що біологічно розкладаються.

Компостуванням рекомендується вважати природний аеробний процес розкладання органічних речовин різними видами бактерій та грибків, в результаті чого органічні відходи, такі як харчові та садові відходи, перетворюються на ґрунтоподібний матеріал, який називається компост. Компостування ПВ може проводитись шляхом польового компостування або компостування у біобарабанах та камерах за умов контрольованого внутрішнього середовища, механічного перемішування та аерації.

Компостування ПВ ефективне, якщо вміст у ПВ органічних речовин більше ніж 25%, які легко розкладаються, та гарантованих споживачів компосту.

Для компостування придатні такі складові побутових відходів:

· тверді відходи - харчові відходи, господарчий папір, не забруднений небезпечними речовинами; натуральні волокна (хлопок, льон, шерсть); дерев'яна стружка, тирса, не оброблена антисептиком деревина, кора, щепа, торф; садові та городні відходи, опале листя;

· рідкі відходи, рідини, пов'язані з приготуванням їжі; відходи від домашніх тварин (корів, свиней, кіз, коней, птахів та інших тварин).
Для компостування не придатні такі складові побутових відходів:

· тверді відходи - пластик, скло, метал, відходи виробів з синтетичних волокон, шкіри та гуми; попіл, зола, шлак; змет з присадибної ділянки, недопалки тощо;

· небезпечні відходи - мастило, бензин, фарби, пестициди, дезінфікуючі засоби тощо.

Компостування доцільно здійснювати після попереднього сортування ПВ з вилученням металів, скла, полімерних матеріалів, каміння тощо.

Компост з ПВ може знайти застосування у зеленому та тепличному господарствах як біопаливо.

Анаеробним розкладанням органічного матеріалу з утворенням біогазу рекомендується вважати складний мікробіологічний процес мінералізації, в ході якого органічна речовина без доступу повітря трансформується в газоподібний метан (CH ) та діоксид вуглецю (CO ). Цей процес умовно можна поділити 4 2 на три основні стадії: гідроліз, утворення кислот (кислотогенна стадія), і утворення метану (метаногенна стадія). Продукти метаболізму кожної стадії є субстратом для наступної стадії.

Основними спорудами анаеробного розкладання доцільно вважати метантенки. Метантенками рекомендується вважати ємнісні споруди, які називаються реакторами або резервуарами метантенків, для зброджування органічної речовини, в яких процеси інтенсифікуються підігрівом і перемішуванням завантаженого субстрату із зрілим збродженим субстратом.

Біогаз може використовуватися безпосередньо на місці одержування, сприяючи тим самим компенсації витрат на електроенергію та паливо з інших джерел.

Рекомендується не приймати на перероблення ПВ, що вміщують відходи, небезпечні у санітарному відношенні (ветеринарні відходи 1-го класу небезпеки; відходи лікувально-профілактичних установ; ветеринарні конфіскати; відходи перукарень).

Утилізація
Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

Спалювання ПВ

Спалювання ПВ доцільно здійснювати із отриманням енергії, а саме теплової або електричної.

Спалювання ПВ рекомендується здійснювати після попереднього сортування на фракції на сортувальних комплексах (станціях).

Спалювання ПВ доцільно дозволяти тільки на енергетичні цілі, тобто з одержанням та утилізацією теплової та електричної енергії.

Захист атмосферного повітря від забруднення продуктами спалювання рекомендується здійснювати шляхом встановлення спеціальних димоуловлювачів та газоочисного обладнання з дотриманням вимог законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя та охорону навколишнього природного середовища.

Для інтенсифікації процесу спалювання вологість ПВ, як правило, має бути не більше 40 - 45 відсотків. Якщо вологість ПВ перевищує цей показник, перед спалюванням рекомендується підсушувати його, використовуючи димові гази сміттєспалювальної печі.

Спалювання ПВ, як правило, здійснюється у спеціально обладнаних сміттєспалювальних печах, де температура спалювання становить не менше 1000 град.C - 1300 град.C.

Для економії палива та найбільш ефективної роботи печей доцільно експлуатувати їх цілодобово.

Піроліз ПВ

Піролізом, як правило, здійснюється із хімічним розкладанням речовини теплом за відсутності кисню, в результаті чого утворюються різні вуглеводневі гази та подібні до вуглецю рештки.

На піроліз рекомендується подавати некомпостовану частину ПВ, яка утворюється після проходження процесу компостування та відсіву компостованої частини.

До процесу піролізу, як правило, рекомендується включати:

· сушіння ПВ у сушильному барабані при температурі 60 - 70 град.C; димові гази з піролізного барабану використовуються при цьому як сушильний агент;

· піроліз ПВ, тобто їх термічне оброблення без доступу повітря при різних температурних режимах: низькотемпературний (450 - 600 град.C), середньотемпературний (до 800 град.C), високотемпературний (вище 800 град.C);

· охолодження твердого закоксованого продукту, його складування та утилізацію;

· утилізацію (спалювання, очистку тощо) газових продуктів піролізу та газів, які обігрівали піролізний та сушильний барабани;

· очистку та повернення зворотної технічної води з виділенням та використанням смолоподібних продуктів;

· утилізацію вторинного тепла всіх продуктів.

Проаналізувавши вишевикладені В даний час у населеному пункті відсутні альтернативні похованню методи поводження з ТПВ, такі як спалювання, піроліз, компостування та ін. Перспективними напрямками по​водження з ТПВ населеного пункту також пов'язані з похованням ТПВ по наступних причинах:

Спалювання (піроліз) дуже часто використовується в ЄС. Мінімальний еконо​мічно обґрунтований об'єм складає 100 тис. т/рік. Але спалювання ТПВ не є страте​гічним напрямом в цілому по області через те, що це дорога технологія.

Компостування органічних відходів також є однією з альтернатив. Цей варіант для населеного пункту може бути розглянуто окремо у довгостроковый перспективі.

Поховання ТПВ на полігоні – метод, який як з погляду інвестицій, так і з пог​ляду оперативних витрат є найдешевшим, залишається основним на найближчі ро​ки. Необхідно його модернізувати з метою забезпечення екологічно безпечного по​ховання відходів.

З метою скорочення об'ємів похованих на полігоні відходів, необхідно упроваджувати передові технології переробки ТПВ з витяганням ресурсно-цінних компонентів до їх подальшої утилізації. Необхідно упроваджувати і розвивати основні елементи такої системи утилізації відходів. Це збір фракцій (роздільний збір), що переробляються, в місцях їх утворення, спеціалізований збір матеріалів, що переробляються, через приймальні пункти, сортувальні комплекси і підприємства, що переробляють вторсировину.

Таким чином, основним стратегічним напрямом розвитку сфери поводження з ТПВ для населеного пункту на найближчі роки буде поховання ТПВ на екологічно безпечному полігоні «кінцевих» відходів, тобто відходів, які заздалегідь пройшли переробку шляхом витягання ресурсно-цінних компонентів.

Вдосконалення стандартного збору ТПВ в основному зводиться до оновлення парку сміттєвозів і контейнерів і оптимізації схеми збору. Важливим є вибір нового устаткування для збору відходів.

Питання впровадження роздільного збору ТПВ є актуальними, оскільки цей напрям дозволить вирішувати населеному пункту регіональну стратегічну задачу по максимальній утилізації ТПВ.

Фактично вже зараз найпривабливіші матеріали, що переробляються, вибираються прямо з контейнерів певними людьми. В майбутньому буде упроваджений роздільний збір, оскільки це робиться в країнах ЄС вже більше 10 років.

4 ЗБИРАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ПЕРЕРОБКА, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ПОЛІГОНИ ТПВ

Згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99 промислові відходи III та IV класу небезпеки (в тому числі й будівельні відходи) можуть видаляться на полігони ТПВ з дозволу місцевих органів санітарно-епідеміологічної і екологічної служб та пожежної інспекції.

Тверді промислові відходи IV класу небезпеки використовують на полігонах ТПВ як ізолюючий матеріал у середній та верхній частинах полігона, а тверді про​мислові відходи III класу небезпеки можуть складуватися разом з побутовими відходами з дотриманням особливих умов.

Загальна кількість промислових відходів, що видаляються на полігони ТПВ не повинна перевищувати 2 0% від загального об'єму ТПВ.

В місті збирання і транспортування промислових відходів до місця видалення здійснюють виробники цих відходів спеціальним своїм транспортом, або іншим транспортом за договорами.

Переробка та знешкодження промислових відходів, що видаляються на полігони ТПВ у місті не організоване. Такі дії коли й відбуваються, мають одиничний приватний характер і статистично не враховується.

Враховуючи подальшу систему експлуатації полігонів і схему перевезень відходів, існуюче співвідношення загального об'єму відходів до об'єму твердих промислових відходів, суттєво не зміниться.

Цією схемою будівництво спеціальних установок по переробці та знешкодженню промислових відходів не передбачено. Такі роботи можуть бути виконані за окремими проектами.

5 ЗАХОДИ З ПРИБИРАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ
5.1 Планово-регулярне механічне прибирання
Механізоване прибирання територій населених пунктів є одним з важливих і складних завдань охорони навколишнього середовища населених пунктів. Якість робіт по прибиранню і санітарному очищенню населеного пункту залежить від раціональної організації робіт і вико​нання технологічних режимів. Влітку виконуються роботи, що забезпечують максимальну чистоту міських доріг і приземних шарів повітря. Взимку прово​дяться найбільш трудомісткі роботи: видалення снігу, боротьба з ожеледдю, за​побігання сніжно-крижаним утворенням. Роботи по механізованому прибиранню і видаленню побутових відходів виконують комунальні підприємства.

Для організації робіт по механізованому прибиранню територію міста розро​бляється ділянка, яка буде обслуговувати механізовані колони, що забезпечують виконання всіх видів робіт за встановленою технологією.

Відділ експлуатації повинен:

· визначати об'єми робіт і число машин, необхідних для їх виконання;

· укладати договори з організаціями на обслуговування об'єктів;

· розробляти технологічні режими прибирання відповідно до наявності те​хніки і з урахуванням місцевих умов;

· своєчасно складати маршрутні карти і графіки, організовувати переві​рочні обкатки маршрутів;

· готувати розрахунок потреби в технологічних матеріалах;

· контролювати виконання графіків механізованими колонами;

· здійснювати контроль технічної експлуатації машин і механізмів. Диспетчерська служба повинна забезпечувати:

· контроль підготовки до випуску машин на лінію;

· підготовку документації по випуску машин на лінію (подорожного листа і довідки про роботу спецмашин);

· організацію своєчасного випуску машин, періодичну перевірку знаходження їх на лінії;

· оперативний перерозподіл машин у випадках порушення затвердженого графіка або зміни по яких-небудь причинах умов роботи машин на лінії;

· реєстрацію машин, що повертаються з лінії в гараж;

· прийом і забезпечення заявок на машини;

· підготовку щоденного (добового) звіту роботи машин;

· своєчасну передачу колонам прогнозу погоди і її змін.

Диспетчери вносять до спеціального журналу за даними метеорологічних центрів зведення погоди (дату і час отримання прогнозу, температуру повітря, вологість, очікуване випадання снігу і тривалість снігопаду, можливість ожеледі).

Начальник колони є відповідальним за технічну готовність засобів механі​зації, ефективне використання машин на лінії, своєчасне і якісне виконання ро​біт. Начальник колони керує роботами і контролює їх якість через майстрів коло​ни, що працюють позмінно на ділянці. За відсутності начальника колони його обов'язок виконує змінний майстер. Він організовує і контролює роботу на ділянці, забезпечує виконання і дотримання встановленої технології робіт, правил техні​ки безпеки і ефективне використання техніки. Майстер повинен своєчасно через диспетчерську службу запрошувати додаткові машини з резерву і залежно від умов, що склалися, перемикати роботу машин з одного об'єкту на іншій. Після за​кінчення роботи майстер оцінює об'єми і якість виконаних робіт і складає відпо​відні документи. З числа водіїв в кожній зміні призначається бригадир, який сте​жить за виконанням технологічних операцій безпосередньо на лінії.

Організація механізованого прибирання вимагає:

· проведення підготовчих заходів;

· своєчасного ремонту вдосконалених покриттів вулиць, проїздів, площ (щоб не було нерівностей, западин, виступаючих кришок колодязів підземної міської мережі);

· періодичного очищення відстійників колодязів дощової каналізації;

· огорожі зелених насаджень бортовим каменем.

Органи самоврядування затверджують титульні списки вулиць, площ, проїз​дів, що потребують прибирання влітку і зимою, визначають проїзди, сніг з яких перекидається роторними снігоочисниками; місця розміщення сніжних зва​лищ, пунктів вивантаження сміття, кі​лькості піску і хімічних матеріалів, що заготовлюються для посипання дороги взи​мку; число чергових збиральних машин; число самоскидів з нарощеними бор​тами, що виділяються автотранспортними підприємствами для вивозу снігу в пе​ріод сильних снігопадів. Обслуговувану ділянку ділять на маршрути, за кожним з яких закріплюють необхідне число машин.

Виходячи з об'ємів робіт і продуктивності машин ділення на маршрути проводять на карті-плані ділянки, на яку заздалегідь наносять протяжність ву​лиць, їх категорії, наявність великих ухилів, кривих малих радіусів і таке інше. Згідно з ві​домостей про снігопади, їх інтенсивність і тривалість за зиму визначають необхід​не число збиральних машин і організацію їх роботи на ділянці.

При підготовці до літнього прибирання заздалегідь встановлюють режими прибирання, які в першу чергу залежать від значущості вулиці, інтенсивності тран​спортного руху і інших показників, що приводяться в паспорті вулиці. Вулиці гру​пують по категоріях, в кожній з яких вибирають характерну вулицю; по ній вста​новлюють режими прибирання всіх вулиць цієї категорії і об'єми робіт. Виходячи з об'ємів робіт визначають необхідне число машин для виконання технологічних операцій.

Для кожної машини, що виконує роботи по літньому або зимовому прибиран​ню, складають маршрутну карту, тобто графічний контур шляху проходження машин, послідовність і періодичність виконання тієї або іншої технологічної операції. Відповідно до маршрутйих карт розробляють маршрутні графіки. При зміні місцевих умов (зміні умов руху на ділянці, ремонті дорожніх покрит​тів на одній з вулиць і таке інше) маршрути корегують. Один екземпляр маршрутів руху збиральних машин знаходиться у диспетчера, інший у водія. Водіїв машин закріплюють за певними маршрутами, що підвищує відповідальність кожного ви​конавця за терміни і якість робіт.

В цілях поліпшення організації робіт по видаленню обвалованого снігу і за​чистці прилоткової частини проїздів за узгодженням з органами ДАІ на зимовий пе​ріод вирішеннями виконкомів встановлюють порядок, що забороняє на основ​них магістралях міста стоянки машин по парних числах на парному боці вулиці, по непарних - на непарній стороні.

5.2 Прибирання влітку територій населених пунктів

При літньому прибиранні території населеного пункту з дорожніх покриттів віддаля​ється сміття з такою періодичністю, щоб його кількість на дорогах не перевищувала встановленої санітарної норми. Крім того, в завдання літнього прибирання входить видалення з проїзної частини і лотків вулиць бруду в міжсезонні і дощові періоди року; очищення відстійних колодязів дощової каналізації; прибирання опалого листя; зниження запилення повітря і поліпшення мікроклімату в жаркі дні. Основним чинником, що впливає на засмічення вулиць, є інтенсивність руху місь​кого транспорту. На накопичення сміття і засмічення вулиць істотно впливає також впорядкування прилеглих вулиць, тротуарів, місць виїзду міського транспорту і стан покриттів прилеглих дворових територій.

Основними операціями літнього прибирання є підмітання лотків і миття проїзної частини дорогі. Миття лотків допускається на вулицях, що мають дощову каналізацію, добре спрофільовані лотки і ухили (від 0,5 і більш). На вулицях з ін​тенсивним рухом сміття збивається потоком транспорту убік, і прибирання цих ву​лиць полягає головним чином в очищенні лотків, а миття проїзної частини необ​хідне лише 1 раз на 2-3 дні. Сміття видаляють підмітально-прибиральними маши​нами, забезпеченими лотковими щітками. На вулицях, що мають дощову каналізацію, добре спрофільовані лотки і ухили, прибирання лотків можуть виконувати поливомоїчні машини із спеціальними насадками. В цьому випадку все сміття заганяється потоком води в колодязі дощової каналізації.

Основним способом прибирання вулиць в дощовий час року є миття проїзної частини вулиць і лотків. В період дощів вулиці з середньою і великою інтенсивніс​тю руху Миють кожну добу вночі, а вулиці з малою інтенсивністю - через день у будь-який час доби. Вулиці поливають тільки в найбільш жарку пору року для зниження запилення повітря і поліпшення мікроклімату. Хоча поливання і не є прибиральним процесом, проте, воно є поки єдиним засобом зниження запиленого повітря на вулицях з невдосконаленим покриттям. Покриття поливають з інте​рвалом 1-1,5 годин в жаркий час доби (з 11 до 16 годин). Поливання вулиць з вдо​сконаленими покриттями при інтенсивному руху транспорту призводить до забру​днення проїзної частини, оскільки бруд змивається з автомашин і засмічує вулицю.

Відстійники колодязів дощової каналізації очищають машинами обов'яз​ково 1 раз навесні і далі по мірі накопичення осаду (2-4 рази в сезон).

Технологічний порядок і періодичність прибирання вулиць встановлюється залежно від інтенсивності руху міського транспорту (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1 - Технологічний порядок і періодичність літнього прибирання

	Об’єкт
	Приведена інтенсивність руху, авт/год
	Операції та їхня періодичність

	
	
	на проїзній частині
	на лотках

	
	
	із зливовою каналізацією
	без зливової каналізації 
	із зливовою каналізацією 
	без зливової каналізації 

	Магістральні вулиці в районах, що благоустроєні
	до 240
	Миття 1 раз в 5 діб
	Підмітання 1 раз в 3 доби
	Підмітання 2 рази на добу

	
	500
	Те саме
	Підмітання 3 рази на добу

	
	1000
	Миття 1 раз в 3 доби
	Підмітання 1 раз в 2 доби
	Підмітання 4 рази на добу

	
	більше 1000
	Миття 1 раз в 2 доби
	Підмітання 1 раз на добу
	Підмітання 5 раз на добу

	Вулиці місцевого значення в районах, що благоустроєні
	до 60
	Миття 1 раз в 3 доби
	Підмітання 1 раз на добу
	Підмітання 1 раз в 2 доби
	Підмітання 1 раз на добу

	
	120
	Те саме
	Те саме
	Підмітання 2 рази на добу
	Те саме

	
	240
	Те саме
	Підмітання 2 рази на добу
	Те саме
	Підмітання 2 рази на добу

	Вулиці місцевого значення в районах, що неупорядковані
	до 60
	Миття 1 раз на добу
	Підмітання 1 раз на добу

	
	120
	Миття 1 раз в 2 доби
	Підмітання 1 раз в 2 доби
	Підмітання 2 рази на добу

	
	240
	Те саме
	Те саме
	Підмітання 3 рази на добу


Приведена в таблиці періодичність прибирання забезпечує задовільний санітарний стан вулиць тільки при дотриманні заходів по запобіганню засмічення вулиць і хорошому стані дорожніх покриттів.

При митті, поливанні і підмітанні виходять з наступних норм витрати води: на миття проїзної частини дорожнього покриття 0,9-1,2 л/м2; на миття лотків 1,6-2 л/м ; на поливання вдосконалених покриттів 0,2-0,3 л/м ; на поливання покриттів булижників 0,4-0,5 л/м (залежно від засміченості покриттів).

У районах інтенсивного будівництва при великому забрудненні проїздів по​винні регулярно очищати покриття щітковими снігоочисниками, змонтованими на поливомиєчних машинах або тракторах. У суху погоду перед підмітанням про​їзди поливають для запобігання утворення пилу; після підмітання сміття підгорта​ють, вантажать на самоскиди і вивозять.

Підмітання є основною операцією по прибиранню вулиць, площ і проїздів, що мають вдосконалені покриття. Підмітання проводять в наступному порядку: в першу чергу підмітають лотки на вулицях з інтенсивним рухом, маршрутами міського транспорту, а потім лотки вулиць з середньою і малою (для даного міста) інтенсивністю руху. Підмітально-прибиральними машинами вулиці прибирають в основних місцях скупчення сміття - в лотках проїздів, крім того, ведеться при​бирання резервної зони на осьовій частині широких вулиць, а також проводиться їх патрульне підмітання. Кращий режим роботи підмітально-прибиральних машин двозмінний (з 7 до 21 год.).

Денне прибирання проводять в наступному порядку: вранці підмітають не промиті вночі лотки на вулицях з інтенсивним рухом, в проїздах з тролейбусними і автобусними лініями, потім підмітають лотки проїздів з середньою і малою (для даного населеного пункту) інтенсивністю руху, і далі, у міру накопичення сміття, лотки вулиць відповідно до встановленого режиму підмітання. Перед підмітанням лотків повинні бути прибрані тротуари, з тим, щоб виключити повторне засмічення лотків, тому час прибирання тротуарів повинен бути пов'язаний з графіком роботи підмітально-прибиральних машин. Терміни патрульного підмітання зупинок міського транспор​ту, ділянок і площ з великим пішохідним рухом пов'язують з часом накопичення на них сміття. Площі краще прибирати колоною підмітально-прибиральних ма​шин, рухомих уступом 10-20 м. Перекриття смуг, що підмітаються, повинне бути не менше 0,5 м.

Розвантаження підмітально-прибиральних машин від сміття проводиться на спеціальних площах з під'їзними шляхами, розташованих поблизу обслуговуваних вулиць. На цих же площах або недалеко від них бажано встановити стендер для заправки машин водою. На звалища сміття з розвантажувальних майданчиків вивозиться самоскидами. Можна рекомендувати також перевантаження сміття в контейнери, місткістю 500 л з подальшим вивезенням їх контейнерними машинами.

Миття проїзної частини проводиться на вулицях, що мають дощову кана​лізацію або ухили, що забезпечують надійний стік води. Рекомендується вести миття під уклон; найбільша ефективна ширина смуги, що промивається, при мінімальних витратах води 7 м. При митті навіть на невеликий підйом (1,5-2%) ефективна ширина миття знижується до 2,5-3 м, і, як правило, спостерігаються потоки бруду на промитих смугах, особливо при недостатніх поперечних ухилах профілю доро​ги. Витрата води на миття в цьому випадку зростає в 1,5-2 рази. Проїзди шири​ною до 12 м миють однією машиною (спочатку одну сторону, потім іншу), проїз​ди шириною більше 12 м - колоною поливомиєчних машин. В цьому випадку пер​ша машина захоплює при митті осьову лінію проїзду, а останні йдуть з уступом, причому вимита смуга передньої машини перекривається наступною на 0,5-1 м. За наявності ухилів і водостоків остання машина, забезпечена спеціальним на-садком, промиває лоток і прилеглу до нього частину проїзду шириною 1,5 м. Ві​дстань між поливомиєчними машинами при митті колоною повинно бути 15-25 м.

Проїзди з одностороннім рухом транспорту миють в один бік - до лотка тро​туару. При проході останньої машині треба стежити, щоб бруд не вибивався на тротуари і смузі зелених насаджень.

Полівомиєчниі машини слід заправляти водою по можливості поблизу обслуговуваних проїздів. При заправці водою з міського водопроводу встановлюваний в колодязі стендер забезпечується двома шлангами для одночасної заправки двох машин. Заправний пункт повинен мати зручний під'їзд для машин і забезпечувати наповнення цистерни місткістю 6 м не більше ніж за 8-10 хв. За узгодженням з санітарно-епідеміологічною станцією машини можна заправляти з водоймищ, для чого вмонтовують насосну установку. Заправка цистерн з водоймищ рекомен​дується при великій відстані від заправних пунктів до обслуговуваних вулиць.

Ґрунтові наноси, як правило, утворюються в міжсезонний час, а також при сильних дощах і грозах. На кількість ґрунтових наносів, що утворюються, найбільший вплив робить правильність експлуатації зелених насаджень, прилеглих до дорожніх покриттів. Міжсезонні ґрунтові наноси при незначній їх кількості забираються плугово-щітковими снігоочисниками з подальшим підгортанням, ван​таженням і вивозом, а при великій кількості, коли неможливо їх прибрати плугово-щітковими снігоочисниками, застосовуються автогрейдери. Наноси вантажать снігонавантажувачами в автосамоскиди. При виконанні цих робіт навантажу​вачі переміщуються уздовж валу проти напряму руху транспорту, а самоскиди по​даються заднім ходом з тим, щоб після вантаження вони могли рухатися в одному напрямі із загальним потоком транспорту. Після вивозу наносів прибирання завершують підмітально-прибиральні машини.

Необхідну кількість машин для миття міських вулиць визначають за формулою
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де Nмиття – кількість поливомийних машин, од.;

Fдоб – середньодобова площа миття, тис. м2;

Fдоб = 1,2 · F · n,
F – площа покриття, тис. м2;

n – середня періодичність миття вулиць, кількість разів (n);

Пмиття – експлуатаційна продуктивність поливомийних машин на добу, тис. м2/год;

t – тривалість роботи машини на добу, год. Миття, звичайно, виконують вночі (з 23 –ї до 6 –ї години ранку), тобто t = 7 годин;

k – коефіцієнт використання парку, приймають 0,7 – 0,75.

За тими ж формулами знаходять необхідну кількість машин для поливання. У формулі буде змінюватись продуктивність машин для поливання Пполив, тривалість роботи машин t і середня періодичність поливання n. Поливання здійснюється у спекотний час доби з 11 до 16 години, тобто t = 5 годин. Поливають через кожні 1 – 1,5 години, тобто n = 4 – 6 разів.
Необхідна кількість машин для підмітання:
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де Nпідм – кількість підмітально-прибиральних машин, од.;

F(доб – середньодобова площа підмітання, тис. м2;

F(доб = 1,2 F n(,

n( – середня періодичність підмітання, кількість разів (n() приймають як середнє з табл. 16;

0,6 – коефіцієнт, що враховує площу, яку підмітають;

Ппідм – продуктивність підмітально-прибиральних машин, тис.м2/год.;

t – тривалість роботи машини на добу, год. Підмітання здійснюють рано вранці приблизно протягом 2 годин і ввечері те ж приблизно біля2 годин, коли зменшується інтенсивність дорожнього руху. Тобто        t = 4 години;

k – коефіцієнт використання парку, приймається 0,7 – 0,75.

5.3 Зимове прибирання територій неселених пунктів

Основним завданням зимового прибирання дорожніх покриттів є забезпечення нормальної роботи міського транспорту і руху пішоходів. Прибирання  територій населеного пункту взимку трудомістке; складність організації прибирання пов'язана з нерівномірним завантаженням парку снігоприбиральних машин, залежних від ін​тенсивності снігопадів, їх тривалості, кількості снігу, а також від температурних умов.

Міські території взимку прибирають в два етапи: розчищення проїзної час​тини вулиць і проїздів; видалення з міських проїздів зібраного у вали снігу.

Прибирання вулиць взимку складається з наступних робіт: своєчасного очищення проїзної частини від випавшого снігу і боротьби з утворенням ущільненої кірки; ліквідації ожеледі; видалення сніжно-крижаних накатів і ущільненої кірки снігу, видалення сніжних валів з міських вулиць (вивіз на звалище, складування, снегосплав і сніготанення). Крім того, - необхідно розчищати перехрестя, зу​пинки міського транспорту, зачищати лотки після вантаження снігу, прибирати вулиці в безсніжні дні.

Роботою, що визначає ефективність прибирання, є снігоочищення. Виконання снігоочищувальних робіт можливе за умови суворого дотримання техноло​гічних режимів, які обумовлюють залежність часу роботи машин від початку снігопаду, що вимагає практично цілодобової готовності машин до роботи. Тому в містах середньої зони на період снігопадів рекомендується передбачати цілодо​бове чергування піскорозкидувачів і плугово-щіткових снігоочисників. Число таких машин повинне бути мінімальним і забезпечувати прибирання тільки найбільш відповідальних магістралей, що відрізняються особливим напруженим рухом транспорту, в першу чергу міського і пасажирського. Решта піскорозкидувачів і плугово-щіткові снігоочисники повинні працювати в 1,5 зміни. При цьому необ​хідно, щоб час їх роботи співпадав з часом найбільш інтенсивного руху транспо​рту. Всі інші машини, вживані при зимовому прибиранні, повинні працювати також в 1,5 зміни.

У зв'язку з тим, що піскорозкидувачі і плугово-щіткові снігоочисники зайняті тільки частину робочого часу (під час снігопаду), для раціонального вико​ристання водійського складу рекомендується закріплювати за водіями піскорозки​дувачів, плугово-щіткових снігоочисників і машин, що обладнаних совками та працюють в періоди між снігопадами, роторних снігоочисників і інших машин. Як показує практика роботи експлуатаційних господарств, в проміжку між снігопада​ми найбільш кваліфіковану частину водійського складу можна використовувати для технічного обслуговування і ремонту прибиральної техніки.

Для визначення термінів видалення снігу з міських доріг, проведення робіт по боротьбі з ковзкістю вулиці ділять на три категорії: І - виїзні магістралі; всі вулиці з інтенсивним рухом, що мають тролейбусні і автобусні лінії; вулиці, що мають ухили, звуження проїздів, де сніжні вали особливо перешкоджають рух транспорту; II - вулиці з середньою інтенсивністю руху міського транспорту; площі перед вокзалами, видовищними організаціями, магазинами, ринками і іншими місцями з інтенсивним пішохідним рухом; III - вулиці міста з невеликою інтенсивністю руху транспорту.

5.4 Снігоочищення

Основний спосіб видалення снігу з покриттів міських доріг - підмітання і згрібання його у вали плугово-щітковими снігоочисниками. Перекидання снігу шнекороторними снігоочисниками застосовується на набережних річок, заміських і виїзних магістралях, а також на розташованих вздовж проїздів вільних територіях. Крім того, шнекороторними очищувачами, обладнаними направляючими жоло​бами, сніг перекидають або укладають на газони і смуги зелених насаджень. Очищення проїзної частини вулиць до асфальту одними снігоочисниками може бути забезпечено тільки при порівняно малій інтенсивності руху міського транспорту (не більше 120 маш/год). При більшій інтенсивності руху, як правило, не можна запобігти утворенням ущільненого снігу без застосування хімічних матеріалів на покриття доріг. Хімічні матеріали перешкоджають ущільненню снігу який щойно випав, знижують величину сил змерзання льоду з поверхньою дорожнього покриття, але їх можна застосовувати тільки при інтенсивності снігопаду не менше 0,5 мм/год (з розрахунку на воду), оскільки інакше на дорожньому покритті утворюються розчини реагентів. Застосування хімічних матеріалів дає позитивний ефект при хорошому перемішуванні реагентів з снігом, яке може бути досягнуте при русі транспортних засобів інтенсивністю більше 100 маш/год. Міські дороги з інтенсивністю руху транспорту не менше 100 маш/год, також при снігопадах інтенсивністю менше 0,5 мм/год прибирають без застосування хімічних матеріалів шляхом згрібання і змітання снігу плуговощітковими снігоочисниками.

При інтенсивності снігопаду більше 0,5 мм/год і температурі більш ніж -6°С додають 20 г/м хімічних реагентів, а при температурі нижче -6°С - 30 г/м . Основні показники технологічного процесу снігоочищення при різних температурах і інтен​сивності снігопаду наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Основних показників технологічного процесу снігоочищення

	Режим
	Інтенсивність

снігопаду,

мм/год


	Температура снігу °С
	Норма витра​ти реагенту,

г/м2

	Тривалість етапів, год

	
	
	
	
	витрим​ка
	обробка реагентами
	інтервал
	згрібання і змітання
	всього

	Перший цикл

	1
	0,5-1
	Вище -6

-6...-18

Нижче -18
	15 25 35
	0,75
	1
	3
	3
	7,75

	2
	1-3
	Вище -6

-6...-18

Нижче -18
	15

25 35
	0,25
	1
	-
	3
	4,25

	3
	Понад 3
	Вище -6

-6...-18

Нижче -18
	15

25 35
	0,25
	1
	-
	1,5
	2,75

	Наступні цикли

	1
	0,5-1
	Вище -6

-6...-18

Нижче-18
	15

25 35
	-
	1
	3,75
	3
	7,75

	2
	1-3
	Вище -6

-6...-18

Нижче-18
	15 25 35
	• -
	1
	0,25
	3
	4,25

	3
	Понад 3
	Вище -6

-6...-18

Нижче-18
	15 25 35
	-
	1
	0,25
	1,5
	2,75


Перший цикл роботи снігоочисника виконується протягом години після поча​тку снігопаду, а подальші кожні 1,5 години. Після закінчення снігопаду сніг згрі​бають і підмітають. Кожен цикл обробки дорожнього покриття розбитий на етапи: витримка, обробка хімічними реагентами, інтервал, згрібання і підмітання снігу.

Витримка – час від початку снігопаду до моменту внесення реагентів в сніг -залежить від інтенсивності снігопаду і температури повітря і приймається такий, щоб повністю виключити утворювання на дорожньому покритті розчинів при кон​такті снігу і реагентів.

Інтервал – період між посипанням хімічних реагентів і початком обслугову-вання. Інтервал витримують тільки при снігопадах незначної інтенсивності.   При виконанні робіт першого циклу витримувати інтервал слід тільки при снігопаді, інтенсивністю 0,5-1 мм/год.

При взаємодії з реагентами сніг, зберігаючи властивості сипучості, не підда​ється ущільненню, завдяки чому при роботі плугово-щіткових снігоочисників досягається високоякісне прибирання дорожніх покриттів. Вал снігу укладається в прилотковій частині дорогі. У всіх випадках, де це можливо, для якнайкращого використання ширини проїзної частини, а також спрощення подальших прибиральних робіт вал снігу укладають посередині двостороннього проїзду. Число снігоочисни​ків залежить від ширини вулиць, тобто для запобігання розкиданню проміжного ва​лу і скупчення його у колесах транспорту, що проходить, за один проїзд повинна бути прибрана половина вулиці. На вулицях з двостороннім рухом перша машина робить прохід по осі проїзду, наступні рухаються уступом з розривом 20-25 м. Сму​га, очищена машиною, що йде попереду, повинна бути перекрита на 0,5-1 м. Марш​рути роботи снігоочисників вибирають так, щоб згрібання і змітання починалися з проїздів з найбільш інтенсивним рухом, а також що мають торгові і адміністрати​вні центри до початку роботи цих установ.

На найбільш широких магістралях при снігопадах великої інтенсивності для підвищення якості робіт доцільно на смугах дорожніх покриттів, розташованих ближче до лотка, спочатку виконувати згрібання, а потім підмітання. Машина, що в цьому випадку йде попереду, працює одним відвалом. Для зменшення періо​ду роботи плугово-щіткових снігоочисників операцію механізованого снігоочи​щення можна обмежити одним згрібанням, що дозволяє збільшити продуктив​ність у 1,5 рази.

У особливих експлуатаційних умовах (підйоми міських доріг, під'їзди до мос​ту, тунелям і тому подібне), коли потрібно підвищити коефіцієнт зчеплення коліс транспортних засобів з дорожнім покриттям, необхідно застосовувати піскосоляную суміш. Норма розподілу піскосоляної суміші в цьому випадку складає 150-200 т/м2, при температурі вище -6°С і 250-300 г/м2, при нижчій температурі.

При виконанні снігоочищувальних робіт особливу увагу слід приділяти ро​зчищенню перехресть і зупинок міського транспорту. При розчищенні перехресть машина рухається перпендикулярно валу, а при розчищенні зупинок і пі​д'їздів - збоку, захоплюючи лише частину валу. Число проходів машини залежить від площі поперечного перетину валу. Зібраний сніг зрушується в розташований поряд вал або на вільні площі.

5.5 Видалення снігу і льоду

Ущільнений сніг з дорожніх покриттів видаляють автогрейдером, забез​печеним спеціальним ножем гребінчастої форми, або іншою спеціальною технікою. Сніг видаляють складуванням в прилотковій частині проїзду або на площах, вільних від забудови. Крім того, сніг можна видаляти через люки дощової або го​сподарсько-фекальної каналізації, що обводнює. Терміни вивозу снігу, що ре​комендуються, приведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 - Терміни вивозу снігу, що рекомендуються, годин

	Категорія вулиць
	Кількість випавшого снігу, мм, не більш

	
	5
	10
	15

	І
	48
	72
	96

	П
	72
	96
	120

	Ш
	96
	120
	144


У транспортні засоби сніг вантажать снігонавантажувачами або роторними снігоочисниками в наступному порядку. Снігонавантажувач рухається уподовж прилоткової частини вулиці в напрямі, протилежному руху міського транспорту. Самоскид, що знаходиться під завантаженням, також рухається заднім ходом за навантажувачем. Після завантаження самоскид вливається в загальний потік транс​порту, не заважаючи йому. Рух самоскида заднім ходом і робота навантажувача створюють підвищену небезпеку для пішоходів. У зв'язку з цим в процесі заванта​ження біля снігонавантажувача повинен знаходитися черговий робочий, який керує завантаженням і не допускає людей в зону роботи машин. Робочі, обслуговуючі сні​гонавантажувачі, повинні бути одягнені в спеціальні жилети. При завантаженні снігу роторними снігоочисниками небезпека роботи підвищується, оскільки

снігоочисник і завантажувальний самоскид рухаються поряд у напрямі руху транспорту, звужуючи проїзду частину вулиці. Роторний снігоочисник обслуговує один робочий, відповідальний за безпеку роботи. Сніжно-крижані утворення, що залишаються після проходу снігонавантажувачів, повинні бути в найкоротші те​рміни видалені з поверхні дорожнього покриття за допомогою спеціальної техні​ки або шляхом застосування різних хімічних матеріалів.

5.6 Боротьба з ожеледдю

Для боротьби з ожеледдю, яка є тонкою крижаною плівкою, можна засто​совувати профілактичний метод, що перешкоджає виникненню ожеледі, і метод пасивної дії, який сприяє підвищенню коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, пок​ритою ожеледною плівкою. Перевагу віддають профілактичним методам, але їх за​стосування можливе тільки при своєчасному отриманні попереджувальних зведень метеорологічної служби про виникнення ожеледі. Після отримання зведення необ​хідно обробити дорожнє покриття хімічними матеріалами з розрахунку 15-20 г/м2. Для того, щоб реагент не розкидалися в сторони колесами транспортних засобів, їх слід розподіляти безпосередньо перед виникненням ожеледі. При такій обробці доріг крижана плівка на поверхні дорожнього покриття не утворюється, дорога стає лише злегка вологою.

Для усунення ковзкості дорожнє покриття треба в найкоротші терміни обробити піскосоляною сумішшю піскорозкидачами або універсальними розподільниками. На дорогах з інтенсивністю руху транспортних засобів понад 500 маш/год необхідно при збереженні ожеледних плівок через 2-3 години повторювати обробку піскосоляной сумішшю. Перехрестя, підйоми, в'їзди на мости обробляють вибірко​во через кожну годину після першого посипання.

Обробку дорожніх покриттів при профілактичному методі боротьби з ожеледицею починають з вулиць, що відрізняються найменшою інтенсивністю руху, тобто II і III категорією, а закінчують на вулицях І категорії. Такий порядок роботи в якнайкращому ступені сприяє збереженню реагентів на поверхні дорогі.

Обробку доріг, покритих ожеледною плівкою, починають з вулиць І категорії, потім обробляють вулиці II і III категорії. Паралельно необхідно проводити позачер​гові роботи по вибірковому посипанню підйомів, спусків, перехресть, під'їздів до мостів і тунелів. Час посипання вулиць І категорії не повинен перевищувати години. Для прискорення виробництва робіт по боротьбі з ожеледдю і ковзкістю слід обробляти дороги тільки в смузі руху, на яку доводиться приблизно 60-70% ширини проїзної частини вулиці.

При обробці найбільш відповідальних місць (підйоми, ухили, перехрестя і так далі) рекомендується норму розподілу піскосоляной суміші збільшити в 2 рази, що може бути досягнуте за рахунок зниження робочої швидкості руху машини (шляхом переходу на нижчу передачу) або обробкою дорогі за два проходи. Не рекомендується застосовувати хімічні матеріали на дорогах з цементно-бетонним пок​риттям, особливо протягом трьох років після споруди, а також на металевих і бетон​них мостах, оскільки можливий контакт реагентів з металом або цементобетоном.

При боротьбі з ожеледдю або з утворенням сніжно-крижаних накатів ши​роко застосовують хімічні реагенти, водні розчини яких замерзають при низьких температурах, а також піскосоляні суміші. Температурні умови визначають вибір матеріалів.

Як виняток і тимчасову міру допускається застосовувати розчин хло​ристого кальцію концентрацією понад 30%. При визначенні норми розподілу розра​хунок ведуть на суху речовину. Розчин хлористого кальцію (натрію) можна розпо​діляти по дорожньому покриттю за допомогою спеціальних обладнаних поливомиєчних машин. Суміш, що не злежується, утворюється при механічному змішуванні хлористого натрію (куховарська сіль) з хлористим кальцієм. Піскосоля-на суміш виходить при змішенні 92-97% піску з 3-8% хлористого натрію або хлори​стого кальцію (по масі).

Необхідну кількість піскорозкидувачів знаходять за формулою:
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де Nпіс – кількість піскорозкидувачів, од.;

Ппіс – продуктивність піскорозкидувача, тис. м2/год;

t – час, коли має бути виконане разове посипання, год. (приймають 1 годину);

k – коефіцієнт використання парку, приймають 0,7 – 0,75. 

Кількість снігоочищувач визначають:
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де Nочис – кількість снігоочищувачів, од.;

Почис – продуктивність снігоочищувачів, тис. м2/год;

t – тривалість роботи машини на добу (приймають 3 години);

k – коефіцієнт використання парку, приймають 0,7 – 0,75. 

Кількість снігонавантажувачів розраховують:
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де Nнав – кількість снігонавантажувачів, од.;

F – площа покриття, м2;

( - об’ємна вага снігу, т/м3, приймають 0,25 т/м3;

h – висота снігу, що тільки випав, м (задається керівником у завданні);

ky – коефіцієнт ущільнення снігу, приймається 0,6;

Пнав – продуктивність снігонавантажувачів, т/год.;

t – тривалість роботи машини на добу (приймають 6 – 8 годин);

Н – число днів вивезення снігу. Сніг і відколки повинні вивозитись під час 3-х діб з доріг 1 категорії, 4-х діб з доріг 2 категорії, 5-ти діб з доріг 3 категорії. Приймають середнє.

k – коефіцієнт використання парку, приймають 0,7 – 0,75. 

Необхідну кількість машин для вивезення снігу визначають із розрахунку: один навантажувач обслуговує 3 самоскиди.

6 ІНШІ ЗАХОДИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

Основні рекомендовані заходи з розвитку сфери поводження з безпритульними тваринами:

· Організація відлову безпритульних тварин та їх  стерилізацію;

· Забезпечення функціонування системи ідентифікації раніше відловлених тварин;

· Створення тимчасового притулку для  тварин;

· Залучення громадських організацій до вирішення проблем з безпритульними тваринами;

· Здійснення постійного моніторингу території міста на наявність безпритульних тварин.

На території міста необхідне створення підрозділу на базі комунального підприємства для нагляду і контролю за безпритульними тваринами, в який будуть входити мобільна експедиція з оснащенням для вилову та стерилізації тварин та тимчасовий притулок для  відловлених тварин.

Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел. Відлов тварин може здійснюватися тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими нижченаведеними незабороненими засобами і методами, з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а  саме:

· механічний – відлов тварин за допомогою  спеціальних  механічних пристосувань (згідно з чинним законодавством) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно  безпечними);

· медикаментозний – введення до організму тварини спеціальних лікарських засобів (снодійного, транквілізаторного), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної  конструкції;

· комбінований – із застосуванням медикаментозного та  механічного способів відлову.

Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, та коти, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. Щоб уникнути стресового стану тварин - утримання собак повинно бути територіально відокремлене від місць утримання  кішок.

Рекомендовано відловлених тварин транспортувати до місць утримання спеціально обладнаним автомобілем УАЗ-469 групою або індивідуально в клітках, які мають  бути  встановлені  в  кузові.  Екіпаж  має бути обладнаний методами відлову (петлі, сіті, снодійні приманки, тощо). Склад однієї групи відлову: водій та ветеринар. Роботи проводяться щоденно без вихідних і святкових днів. Вилов безпритульних та бродячих тварин проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 05.00 до 07.00 та після 20.00 (влітку – після 22.00).

Усі тварини, за винятком тих, які надійшли з ветеринарних установ та мають ветеринарні документи, розміщуються на 14 діб до карантинного відділення з метою проведення клінічного огляду, антирабічного щеплення, лабораторно-діагностичного дослідження та профілактичної  обробки.

Безпритульні тварини, які відповідно до місцевої програми по регулюванню чисельності тварин підлягають поверненню на ареал перебування, повинні обов'язково пройти комплекс ветеринарних лікувально-профілактичних заходів, а  також  після  проходження карантинного періоду направляються на  кастрацію.

Після стерилізації та утримання тварини підлягають стерилізації і можуть бути передані власнику, опікуну або можуть бути повернуті до місця відлову. Винятком є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду. Такі тварини можуть бути передані тільки іншим  власникам.

Будівля притулку має бути розташована на відстані не  менше  ніж 300м від житлових будинків та будівель іншого призначення із висотою огородження — 2м, а також для оптимізації в обслуговуванні має бути  покрита на 70% твердим покриттям (асфальт, плитка і т.д.). Рекомендуємо використовувати вже існуючий притулок, який знаходиться у комунальній власності, за умови облаштування із рекомендаціями, наведеними у  розділі.

На території притулку необхідно розташувати: приміщення для адміністрації, приймальне відділення, карантин, ізолятор, відділення для утримання здорових тварин, майданчик для вигулу, ветеринарну  клініку.

Вимоги до приміщень для утримання  тварин.
Місце, де може утримуватися тварина - це приміщення, клітина в приміщенні або вольєр на вулиці. Приймальне відділення, карантинне відділення та ізолятор повинні бути відокремлені від інших приміщень та обладнані дезінфекційними бар'єрами.

Стіни, підлога, перегородки, устаткування, стеля приміщення, де утримуються тварини, повинні бути без щілин, обладнані природною припливно-витяжною вентиляцією, не притягувати вологу, бути  зручними  для очищення та миття.

Побілка стелі, стін, допоміжного обладнання повинна проводитись у міру забруднення, але не рідше одного разу на рік. При  появі плісняви на  стелі та стінах приміщення, де утримуються тварини, потрібно їх негайно очистити   та    пофарбувати із застосуванням фунгіцидних засобів.

У карантинному відділенні та ізоляторі повинно  проводитись  щоденне  прибирання із застосуванням мийних та дезінфекційних  засобів.

Догляд тварин у карантинному відділенні та ізоляторі здійснюється окремо закріпленим персоналом.

Для прибирання підстилки, сміття, екскрементів потрібно використовувати закріплений за цим приміщенням інвентар, який необхідно щодня мити та дезінфікувати.

Санітарна обробка приміщення, де утримуються тварини, повинна проводитися не рідше одного разу на місяць за схемою: механічна очистка, миття  гарячою водою з мийними засобами,  дезінфекція.

Санітарна обробка приміщення також повинна бути направлена на своєчасне виявлення у приміщенні та знищення  ектопаразитів  і  мишоподібних  гризунів.

Дезінсекційні та дератизаційні заходи повинні здійснюватись відповідно до методів їх проведення із застосуванням відповідних  засобів.

Заклад ветеринарної медицини призначений для проведення  комплексу ветеринарно-профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих  на збереження здоров'я тварин і забезпечення епізоотичного благополуччя території Притулку.

До складу закладу ветеринарної медицини  входять  оглядовий  кабінет, маніпуляційна, приміщення для санітарної обробки тварин, стерилізаційний (операційний) блок, приміщення для післяопераційної перетримки та зберігання ветеринарних  препаратів.

Приміщення для собак.

Собаки в ізоляторі, а також на післяопераційної перетримці можуть розміщуватися в опалювальному приміщенні, в невеликих окремих секціях (боксах). Бокси повинні бути облицьовані плиткою і  мати  каналізаційні  стоки. Для утримання в ізоляторі і на післяопераційної перетримці облаштування вигулу не обов'язково. Собаки з хорошою вовною можуть міститися у вольєрах на вулиці. Рекомендований мінімальний розмір секції  для дрібної собаки - 1,5 м2, для великої - не менше 2,4 м2. Для захисту від вітру, холоду, спеки, опадів і перепадів температури вольєр повинен бути закритий з трьох сторін, мати навіс, і оснащений закритою кабіною або будкою.

Для виготовлення передньої стінки вольєру можна використовувати металевий прут (арматуру) не менше 1см в діаметрі, навареними на металевий каркас вертикально на відстані 5см і перехоплену горизонтально прутом в 2-3 місцях. Також підійде плетена металева решітка з d дроту не менше 4 мм. Категорично не рекомендується використовувати сітку-рабицю, яка розгризається собаками. Вольєр з кабіною складається з критої частині - кабіни і відкритої огородженого майданчики - вигулу, необхідного для забезпечення мінімальних потреб тварини в русі. При груповому утриманні кожній собаці потрібно як мінімум 1 м2 кабіни для відпочинку і 2 м2 для вигулу.

Для утримання собак, відсаджених для пошуку господарів на тривалу перетримку (більше 14 діб), необхідно обладнати просторий  вольєр  або,  якщо собака міститься в приміщенні, забезпечувати дворазовий вигул. Стінки вольєра, розташованого на вулиці, повинні мати тверду і гладку поверхню (облицьовані плиткою, обшиті металом або пофарбовані масляною фарбою). Якщо у вольєрі з відкритою стелею стінки виконані з цегли на h = 1,2м, а вище встановлена решітка, необхідно кріпити каркас решітки таким чином, щоб усередині вольєра не утворилася сходинка (вона може служити трампліном для стрибка собаки). Деякі собаки можуть перестрибнути стіну висотою в 2м. Тому, якщо стеля вольєра має відкриту частину, перегородки   не рекомендується робити нижче 2,5м. При висоті стін вольєра 2м, рекомендується закрити простір стелі, де немає навісу, сіткою-рабицею. Відповідний для підлоги вольєра матеріал - шліфована мармурова крихта або керамічна плитка. Шліфована мармурова крихта найбільш підходить - довговічна, не боїться перепадів температури, вологи, агресивних середовищ дезінфектантів, не має тріщин, має гладку поверхню. Пол вольєра повинен мати нахил у бік стоку фекальних вод у відкритий каналізаційний  жолоб.

Приміщення для кішок.

Перетримку для кішок необхідно обладнати тільки в опалювальному приміщенні. Наявність вигулу бажано, але не обов'язково. Вигульна частина може бути виконана у вигляді вольєра, прибудованого до приміщення для утримання кішок. Вигульну частину можна виготовляти з сітки-рабиці. Наявність суцільної стелі обов'язково, в вигульній частині вона може бути виконана із сітки-рабиці. У двері між вигульній частиною і приміщенням бажано (для збереження тепла) встановити євро-кватирку (кріплення вгорі, відкривається як всередину так і назовні). У вигульній частини розміщуються стовбури дерев (з корою) для лазіння і сточування кігтів. Так як кішки дуже швидкі і спритні, перед входом у приміщення для них бажано обладнати тамбур (можна з сітки), щоб уникнути втечі тварин (людина заходить в  тамбур, зачиняє за собою двері, потім відкриває двері в приміщення з кішками). Над опалювальними приладами бажано прикріпити до стіни горизонтальні лежаки для кішок. Так як кішки не сплять на підлозі, в приміщенні можна поставити пластикові крісла з накидками (пластик можна мити, а накидку прати) або стелажі з лежаками і кошиками. Підлога може  бути з плитки або лінолеуму. Каналізаційні стоки не обов'язкові, так як кішки справляють природні потреби в спеціальні  лотки-туалети.

Утримування тварин. Загальні положення.

При надходженні до притулку тварини оглядаються ветеринаром, фіксуються в журналі надходження тварин, де кожній тварині присвоюється індивідуальний номер. На кожну тварину заводиться  картка,  де  вказується вид тварини, стать, тип вовни, окрас, зріст у холці (для собак), адреса вилову, приблизний вік і вага, а також № вольєра де утримується тварина. Також в картці зазначаються всі процедури (обробка від паразитів, вакцинація, кастрація або за потребою лікування). Якщо тварина травмована або хвора — їй надається ветеринарна допомога.

Хворі, агресивні, з патологічним порушенням психіки, що не соціалізовані, здичавілі, старі або новонароджені, а також не перспективні для передачі новим власникам тварини після  закінчення  обов'язкового терміну перетримки піддаються гуманній  евтаназії.

Евтаназія та поводження із померлими тваринами.

З відчуття професійної етики і поваги стосовно пацієнта з метою виключення передсмертних страждань тварин при евтаназії необхідно попередньо проводити премедікацію тварин або використовувати комбінації лікарських засобів з анестетиками.

Право проводити евтаназію має лише лікар ветеринарної медицини, як виняток інша компетентна особа - при надзвичайних або екстремальних випадках, передбачених законодавством ситуаціях, коли необхідно покласти край стражданням тварини.

Особа, яка провела евтаназію, повинна переконатися і констатувати смерть тварини та оформити відповідний документ про проведену евтаназію (акт про умертвіння).

Для зберігання трупів тварин доцільно придбати промисловий холодильник. Утилізувати трупи можна за допомогою поховання  у  спеціально відведених для цього місцях, ями Беккари, шляхом кремації або на державних ветеринарно-санітарних заводах (підприємствах з утилізації біологічних відходів).

Громадські вбиральні.

У населених пунктах, у місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись  громадські  вбиральні  відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб. За один прилад треба приймати 1 унітаз або 2 пісуари при максимальної пропускної спроможності одного приладу: 27 відвідувачів за годину. Забороняється будівництво громадських вбиралень,  каналізованих на  вигріб.

За погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою відповідної адміністративної території на період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити мобільними (пересувними) санітарно-технічними приладами (вбиральні) з герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян,  що  беруть  участь у заходах, за нормами утворення відходів і водоспоживання. Одна із мобільних туалетних кабін має бути доступна для інвалідів у колясках згідно   з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Об'єкти та території, обладнання яких має першочергове  значення:

· стадіони;

· площі (в т.ч. привокзальні);

· зони відпочинку;

· зони туристично-рекреаційного комплексу;

· зони масового відпочинку;

· парки.

Мобільні вбиральні.

Згідно із Наказом Міністерства охорони здоров’я №145 від 17.03.2011р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» на період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити мобільними санітарно- технічними приладами із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких відходів із розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах, за нормами утворення відходів і  водоспоживання.  Вбиральні у парках розташовуються не ближче ніж 50 м від основного масового людей (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо). Громадські туалети проектують з розрахунку 1 санітарний прилад на 1000 осіб міських жителів  при  максимальної  пропускної спроможності одного приладу: 27 відвідувачів  за  годину.  Відстань між стаціонарними міським  туалетами  (вбиральнями)  слід  приймати не більше 1000м. Мобільні туалетні кабіни для тимчасового обслуговування та громадські вбиральні в місцях масового пересування та скупчення людей треба встановлювати на відстані не менше ніж 50м від житлових і громадських будівель та в зоні доступності однієї від іншої не більше ніж 500м.

У громадській вбиральні передбачають такий набір  приміщень:

· вхідний тамбур;

· приміщення для чергового персоналу;

· шлюзи з установкою умивальних раковин;

· приміщення для індивідуальних кабін з дверима, що  закриваються;

· приміщення для пісуарів (у чоловічому  відділенні);

· приміщення або шафи для зберігання прибирального інвентарю Рекомендовані норми площі приміщень  наступні:

На кожний унітаз – не менше 2,5 м2. На кожний пісуар – 1,5 м2. Громадська вбиральня повинна мати природне і (або) штучне освітлення. Світловий коефіцієнт для наземних громадських вбиралень, що стоять окремо, повинен бути не менше ніж 1:8, електричне освітлення в місцях улаштування санітарно – технічних приладів повинне  забезпечувати не менше ніж 35 люкс. Громадську вбиральню треба облаштувати механічною витяжною вентиляційною системою, яка повинна забезпечувати 5-кратний повітрообмін приміщень за період в 1  годину.

Розміри кабін громадських вбиралень:

· 0,75м х 1,1м– у разі відсутності двері;

· 0,85м х 1,2м – у разі відкривання двері  назовні;

· 0,85м х 1,4м – у разі відкривання двері  всередину.

Висота – від 1,8 м до 2 м; низ кабіни не доводиться  до підлоги на  0,25м - 0,3м.

Прохід між кабінами громадських вбиралень i протилежною стіною належить приймати не менше ніж , м:

· за відсутності пісуарів - 1,1;

· за наявності пісуарів - 1,8.

Територія навколо громадської вбиральні має бути озелененою та заасфальтованою або викладеною плиткою з похилом для відведення поверхневих вод. На шляху до громадської вбиральні не повинно бути  бар’єрів (сходів, бордюрів, порогів тощо). Обладнання громадської вбиральні має бути виготовлено з матеріалів, що сертифіковані в Україні та  відповідають санітарно - епідеміологічним вимогам. Матеріали повинні бути гладкі, неслизькі, мати високу міцність та легко  митися.

Для зручності користування громадською вбиральнею інвалідами з вадами зору, підлога вбиральні повинна мати рельєфні  смуги.

Рідкі відходи, які накопичуються у вигрібних ямах, слід регулярно вивозити із місць утворення до місць знешкодження за допомогою спеціального  асенізаційного автотранспорту.

Санітарне очищення та контроль за вбиральнями здійснюється комунальним підприємством міста. Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів  України.

7 ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОБ’ЄКТІВ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

7.1 Загальні положення

На навколишнє середовище в першу чергу впливають місця видалення відходів, а саме, полігони ТПВ. 

Основним показником дотримання природоохоронних вимог до полігонів є дотримання санітарно-захисних відстаней від об’єкту, які згідно з ДБН В.2.4-2-2005 складають:
· 15 км від аеропортів;

· 3 км від межі відкритих водоймищ господарського призначення, об’єктів, які використовуються з культурно-оздоровчою метою, заповідників, місць відпочинку перелітних птахів;

· 1 км від межі міста;

· 0,5 км від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона);

· 0,2 км від сільськогосподарських угідь і від автомобільних за залізничних шляхів загальної мережі;

· 0,05 км від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання з метою рекреації.

Відстані від зазначених вище об’єктів можуть коригуватися за даними моделювання чи розрахунків впливу полігонів ТПВ на навколишнє середовище, з обов’язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установ державної санітарно-епідеміологічної служби.

За основу для розроблення системи моніторингу рекомендується брати матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС), що є обов’язковими у складі проектної документації на будівництво полігонів ТПВ.

Система моніторингу включає такі підрозділи:

· підземні і поверхневі води;

· система збирання фільтрату;

· атмосферне повітря;

· система збирання біогазу;

· геологічне середовище та ґрунти;

· рослинний і тваринний світ.

Безпосередньо система моніторингу підземних і поверхневих вод передбачає визначення наступних позицій:

· перелік та місце розташування об’єктів підземних та поверхневих вод в зоні впливу об’єкту поводження з ТПВ, за якими ведеться спостереження;

· місця відбору проб;

· періодичність відбору проб;

· перелік забруднюючих речовин, що визначаються;

· показники та гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднень.

Для проведення систематичних спостережень за підземними водами у зоні впливу полігону рекомендується проектувати контрольні свердловини.

Згідно з ДБН В.2.4-2-2005 одна контрольна свердловина передбачається вище полігону за течією підземних вод з метою відбору контрольних (фонових) проб води. Проби води з контрольної свердловини, що передбачена вище полігону за течією підземних вод мають характеризувати їх вихідний стан.

Нижче рівня полігону за течією підземних вод (на відстані 50-100 м, якщо не має загрози забруднення ґрунтових вод за рахунок інших джерел) передбачаються 1-2 свердловини для відбору проб води, результати аналізів яких характеризують вплив полігону на підземні води.

Рекомендується передбачати проведення відбору проб води  не рідше одного разу в квартал, а у паводковий період – збільшити до 1-2 разів на місяць.

У відібраних пробах рекомендується визначити наявність та вміст за наступними показниками: аміак, нітрити, нітрати, гідрокарбонати, кальцій, хлориди, заліза сульфати, літій, органічні вуглеводні, магній, кадмій, хром, ціаніди, свинець, ртуть, миш’як, мідь, барій, хімічна потреба у кисні (ХПК), біологічна потреба у кисні (БПК), кислотність (рН).

Місця відбору проб поверхневих водойм рекомендується проектувати вище місця розташування полігону ТПВ і нижче, а також – на водовідвідних канавах.

У відібраних пробах поверхневих вод рекомендується визначати також гельмінтологічні, бактеріологічні та інші санітарно-гігієнічні показники.

На діючих та закритих МВВ рекомендовано організувати та контролювати наступне:

· дренажну систему та споруди і обладнання для відведення і збирання фільтрату;

· рівень фільтрату;

· кількість фільтрату;

· кислотність;

· електропровідність;

· ХПК;

· БПК;

· концентрацію аміаку, нітратів, нітритів, фенолу, хлоридів, сульфатів, ціанідів, у тому числі, що легко вивільнюються;

· вміст загального азоту, фосфатів;

· концентрації важких металів;

· вміст вуглеводнів, особливо тих, що вміщують хлор тощо.

Забруднення фільтратом є одним з основних факторів впливу полігону на оточуюче природне середовище, тому рекомендується приділити належну увагу моніторингу його обсягів та складу.

Безпосередньо до системи моніторингу атмосферного повітря рекомендується включати наступне:

· дані про місця відбору проб;

· періодичність відбору проб;

· перелік забруднюючих речовин;

· показники та ГДК забруднень.

Для проведення досліджень, проби повітря рекомендується відбирати на території полігону та в межах санітарно-захисної зони (на відстані 50,100, 200 і 500 м від полігону ТПВ) не рідше ніж двічі на рік.

Дослідження проб повітря рекомендується проводити за наступними показниками: азот, діоксид вуглецю, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, сірководень, фенол, формальдегід.

Спостереження за станом атмосферного повітря рекомендується проводити шляхом періодичного відбирання проб над поверхнею полігону і на межі санітарно-захисної зони та їх аналізу на вміст сполук, які характеризують процес біохімічного розкладання ТПВ.

При наявності рекомендується включати інформацію про споруди та обладнання для відведення та збирання біогазу, контроль технологічних параметрів, склад і обсяги утворення біогазу за такими пунктами:

· система дренажу і трубопроводів, насосне та очисне обладнання тощо;

· тиск та температура біогазу в трубопроводах;

· обсяги утворення та витрати біогазу;

· вміст у біогазі метану, діоксиду вуглецю, сірководню, кисню тощо.

Для проведення дослідження, проби ґрунту рекомендується відбирати на території полігону та в межах санітарно-захисної зони (на відстані 50, 100, 200 і 500 м від полігону ТПВ) не рідше ніж двічі на рік.

Дослідження рекомендується проводити за такими показниками: рН, вміст аміаку, нітратів, хлоридів, свинцю, ртуті тощо.

Моніторинг рослинного та тваринного світу включає такі пункти:

· характеристика домінуючих екосистем, флори і фауни;

· природно-заповідний фонд, наземні водні і повітряні шляхи міграції тварин;

· дослідження впливу забруднюючих речовин на рослинний і тваринний світ від планованої діяльності на об’єктах поводження з ТПВ;

· проведення спостережень і натурних замірів показників зміни (за період експлуатації об’єкту поводження з ТПВ) складу рослинних угрупувань і фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних видів, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб;

· проведення біологічного моніторингу з використанням методів біоіндикації та біотестування.

Моніторинг радіаційного забруднення (вимірювання рівня гамма-фона або вміст радіонуклідів) вимірюється за відповідними методиками відповідним організаціями, що мають ліцензію на виконання таких робіт.

Вимірювання відбувається на межі полігонів та на певної відстані від них (100, 300 м). Кількість вимірювань встановлюється за відповідною методикою вимірювань.

На навколишнє природне середовище впливають й інші об’єкти санітарного очищення міста, такі як зливові ями, транспорт, що перевозить ТПВ та розміщує ТПВ на полігоні.

7.2 Екологічний стан об’єктів санітарного очищення
Оцінка діючої системи моніторингу полігона ТПВ повинна виконуватися за наступними показниками:

· наявність та функціонування мережі спостережних свердловин;

· періодичність та кількість вимірів забруднення атмосферного повітря;

· обстеження рівня забруднення ґрунтів;

· рівень радіаційного забруднення.

Санітарно-захисна зона згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.96 р. повинна бути 500 м. 

7.3 Вплив на навколишнє середовище

При експлуатації полігону ТПВ в атмосферне повітря виділяються шкідливі для здоров’я людини речовини як у складі біогазу, так і у викидах, які утворюються в результаті діяльності об’єкту, роботи техніки.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є: полігон ТПВ та максимально можлива працююча техніка. 

Для отримання інформації про ступінь впливу полігону ТПВ на повітряне середовище був проведений розрахунок розсіювання викидів.

В розрахунок розсіювання узяті викиди від техніки, що працює одночасно на території полігону, а також викиди біогазу від звалища.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери проводився за програмою "ЭОЛ", Київ, НІІАС Держбуду УРСР, рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (реалізує методику ОНД-86).

У виконаному розрахунку використані наступні дані:

· розрахунок ступеня забруднення проводився по максимально-разових концентраціях забруднюючих речовин;

· розрахункові швидкості вітру – 0,5, 1, 1,5 в долях середньозваженої швидкості;

· враховуючи, що в межах звалища перепад відміток місцевості не перевищує 50 м на 1 м, відповідно до « Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах промислових підприємств», ОНД-86 коефіцієнт поправки на рельєф прийнятий рівним 1;

· максимальна швидкість вітру, повторюваність якої перевищує 5 %, складає 12 м/с;

· у зв’язку з тим, що повторюваність напрямів вітру по всіх румбах перевищує 5 %, перебір небезпечних напрямів вітру виконувався по всіх напрямах, тобто, визначалися як найгірші умови розсіювання.

Визначення зони впливу проводилось відповідно до п. 5.20 ОНД-86, де –зона впливу розглядається як ділянка місцевості з максимальною сумарною концентрацією речовин від всієї сукупності джерел викидів підприємства, у тому числі низьких та неорганізованих викидів, що перевищує 0,05 ГДК.

Розрахунок розсіювання показав, що зона впливу для полігону на 2020 рік складатиме близько трьох кілометрів.

Подальша експлуатація полігону допускаеться у відповідності з суворим дотриманням чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про вдходи» та інших нормативних документів у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя та екологічної безпеки.

8 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Й РОЗРАХУНКИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

8.1 Обсяг робіт

Кількісні показники щодо об’єктів утворення побутових відходів за етапами схеми та деякі інші дані наведені у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Обсяги утворення побутових відходів за етапами схеми санітарної очистки

	Показники
	Одиниця виміру
	Рік

	
	
	2020
	2035

	Річне утворення рідких побутових відходів
	тис. м3
	1,370
	За підсумковими розрахунками подальших планових корегувань «Схеми санітарної очистки населеного пункту»

	Річне утворення твердих побутових відходів
	тис. м3
	103,380
	

	Площа механізовано прибирання території населеного пункту
	тис. м2
	149,200
	

	Витрати технологічних матеріалів для оброблення покриттів у зимовий період (одноразові)
	т
	25,364
	

	Витрати технічної води для поливання та миття територій (одноразове)
	м3
	29,840
	


Згідно з розрахунками річне утворення ТПВ на 2020 рік зросте і на розрахунковий період складатиме близько 103,380 тис. м3. В той же час вважається, що річне утворення рідких побутових відходів у зв’язку з каналізацією приватного сектору та відселення населення з неупорядкованого житла, буде поступово зменшуватися і у подальшому утворення таких відходів припиниться.

Збільшення території населеного пункту не передбачається. Тому прибирання міста залишиться на існуючому рівні.

Витрати технологічних матеріалів для оброблення покриттів у зимовий період, а також витрати технічної води для поливання та миття території розраховані на 100 % обсяг охоплення території механізованого прибирання на одне оброблення.

8.2 Кількість спеціального обладнання, спецмашин та механізмів

Результати розрахунків потреби спеціальної техніки щодо збирання та прибирання побутових відходів в цілому по населеному пункту наведені у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 – Результати розрахунків потреби спеціальної техніки щодо збирання та прибирання побутових відходів в цілому по місту

	Виконувані види робіт
	Одиниця виміру
	Рік

	
	
	2020

(Перша черга)
	2035

(Друга черга)

	Збирання побутових відходів, в т.ч.
	од.
	
	

	Контейнери для збирання ТПВ 

в перерахунку на 1,1 м3

в перерахунку на 0,222 м3
	од.
	300
1488
	За підсумковими розрахунками подальших планових корегувань «Схеми санітарної очистки населеного пункту»



	контейнери для збирання вторинної сировини у разі роздільного збирання ТПВ

в перерахунку на 1,1 м3

в перерахунку на 0,222 м3
	од.
	64
316
	

	Контейнери для збирання будівельних відходів (в т.ч. за об’ємом)
	од.
	-
	

	Контейнери для збирання великогабаритних відходів (в т.ч. за об’ємом) 
	од.
	15
	

	Урни (в т.ч. за об’ємом)
	од.
	494
	

	Спецмашини та спец механізми для транспортування ТПВ:
в перерахунку V = 18,0 м3
в перерахунку V = 16,0 м3
в перерахунку V = 12,0 м3
платформа з маніпулятором для перевезення контейнерів (контейнери для збирання великогабаритних відходів)
	од.
	1
2
2

1
	

	Машини і механізми для захоронення відходів на полігоні
	од.
	1
	

	Спецмашини та механізми для механізованого прибирання міських територій, в т.ч. за типами машин та за їх призначенням

Підмітально-прибирильні машини

Піскорозкидувачі + Снігоочищувачі

Снігонавантажувачі
	од.
	2

3

1
	

	Самоскиди для перевезення сміття на полігон
	од.
	-
	

	Інша техніка (асенізаційні машини)
	од.
	1
	

	Інший обслуговуючий транспорт
	од.
	-
	


Розрахунки виконувались в першу чергу з урахуванням обсягів утворення побутових відходів.

Кількість контейнерів розраховувалась у перерахунку на об’єм одного контейнера 0,222 м3 та 1,1 м3. Кількість сміттєвозів перераховувалась на найбільш об’єм кузова 12,0 м3 та 16,0 м3 .

8.3 Капітальні вкладення та експлуатаційні витрати схеми санітарної очистки та прибирання територій

Результати розрахунків показників капітальних вкладень та експлуатаційних витрат схеми санітарної очистки та прибирання територій наведені у таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 – Капітальні вкладення та експлуатаційні витрати

	Статті витрат
	Одиниці виміру
	Перша черга
	Розрахунковий термін

	1
	2
	3
	За підсумковими розрахунками подальших планових корегувань «Схеми санітарної очистки населеного пункту»



	Капіталовкладення
	
	
	

	Будівництво основних споруд, в т.ч.
	
	
	

	полігони ТВП
	
	-
	

	полігони для складування будівельних відходів
	
	-
	

	сміттєперевантажувальні станції з сортувальним комплексом
	
	
	

	сміттєсортувальна станція (лінія)
	од./тис.грн
	-
	

	сміттєспалювальний завод
	
	-
	

	зливні станції (будівництво)
	од./тис.грн
	-
	

	зливні станції (закриття)
	од./тис.грн
	-
	

	бази спецавтогосподарств
	
	-
	

	піскобази
	
	-
	

	споруди із знешкодження епідеміологічно небезпечних відходів
	
	-
	

	споруди для знешкодження трупів безоглядних тварин
	
	-
	

	Придбання спецмашин і механізмів, в т.ч. для санітарної очистки і для механізованого прибирання територій (за умов придбання нової техніки)
	тис.грн
	11400,00
	

	Контейнери
	тис.грн
	4336,00
	

	Урни
	тис.грн
	395,20
	

	інше обладнання
	тис.грн
	-
	

	Усього капіталовкладень
	тис.грн
	16131,2
	

	Інші непередбачені витрати
	тис.грн
	-
	

	Разом
	тис.грн
	16131,2
	

	Експлуатаційні витрати на:
	
	
	

	збирання та транспортування ТПВ:
	тис.грн
	6267,93
	

	перероблення ТПВ
	
	-
	

	утилізація ТПВ
	
	-
	

	знешкодження ТПВ
	
	-
	

	захоронення ТПВ:
	тис.грн
	2450,11
	

	знешкодження екологічно небезпечних відходів
	
	-
	

	знешкодження безоглядних тварин
	
	-
	

	збирання,транспортування та складування будівельних відходів та промислових відходів III та IV класів небезпеки
	
	-
	

	Прибирання територій
	
	
	

	Літнє з поливом
	тис.грн
	997,40
	

	Зимове з обробкою
	тис.грн
	5405,22
	


8.4 Капітальні вкладення та експлуатаційні витрати схеми санітарної очистки та прибирання територій

Інформація щодо питомих експлуатаційних витрат по основних статтях схеми наведені в таблиці 8.4.

Таблиця 8.4 – Питомі експлуатаційні витрати по основних статтях схеми

	Показники
	Одиниці виміру
	Перша черга
	Розрахунковий термін

	Питомі експлуатаційні витрати
	
	
	За підсумковими розрахунками подальших планових корегувань «Схеми санітарної очистки населеного пункту»

	збирання та транспортування 1 м3 ТПВ:
	грн./м3
	60,63
	

	перероблення 1 м3 ТПВ
	грн./м3
	-
	

	утилізація 1 м3 ТПВ
	грн./м3
	-
	

	знешкодження 1 м3 ТПВ
	грн./м3
	-
	

	захоронення 1 м3 ТПВ
	грн./м3
	23,70
	

	знешкодження  1 м3 екологічно небезпечних відходів
	грн./м3
	-
	

	знешкодження безоглядних тварин
	грн./1 тварину
	-
	

	збирання, транспортування та складування 1 м3 будівельних відходів та промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки 
	грн./м3
	-
	

	Прибирання 1000 м2 території
	
	
	

	Літнє прибирання:
	
	
	

	підмітання
	грн./м2
	59,72
	

	полив дорожньої поверхні
	грн./м2
	7,13
	

	Зимове прибирання:
	
	
	

	обробка поверхні
	грн./м2
	281,26
	

	збирання, транспортування та складування снігу
	грн./м2
	81,02
	


ВИСНОВКИ

У процесі виконання роботи розглянуті методи переробки, утилізації, знешкодження й поховання ТПВ. Розроблені рекомендації із системи збору, транспортування, видалення, переробки, утилізації, знешкодження й поховання ТПВ. Виконані розрахунки щодо потреб в контейнерах, спецтехніки.

У теперішній час у населеному пункті працює контейнерна система збору сміття та система повідерного способу прийому ТПВ у приватному секторі. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами.

Для поліпшення якості санітарного очищення міста і зручності громадян, рекомендується використовувати контейнерну систему збору ТПВ,

Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідне у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень. Такі відходи повинні розміщуватися біля контейнерних майданчиках, або в спеціальних місцях збору ТПВ по діючій схемі.

Видаляються відходи за заявками установ, що здійснюють прибирання закріпленої території.

Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’язаний буде забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України, у літню пору року – не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року – не рідше одного разу на місяць.

Для збору ТПВ контейнерним способом необхідно поновити і встановити на першу чергу 300 контейнерів у перерахунку на 1,1 м3 або 1488 контейнерів у перерахунку на 0,222 м3.
У приватному секторі планується встановлення індівідуальних контейнерів(баків) біля кожної житлової будівлі (з урахуванням вимог санітарного законодавства України).Можливе використання в окремих випадках мішковий спосіб збору та тимчасове зберігання ТПВ. Найбільш прийнятний цей метод у районах забудови, де не має можливості розмістити контейнерні майданчики за умовами дотримання нормативних вимог.

При зносі спецтехніки на першу чергу необхідно поновити та закупити 5 машин.

З метою зменшення кількості ТПВ, що захороняються на полігонах ТПВ та поліпшення екологічного стану довкілля, пропонується роздільне збирання ТПВ.

Роздільне збирання ТПВ – це метод збирання, за яким ресурс оцінні компоненти ТПВ збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання.

Визначення споживачів вторинної сировини та їх вимог до неї здійснюється на тендерній основі за встановленими правилами.

Схеми розташування контейнерів для збору вторинної сировини затверджуються разом з іншими контейнерами.

Для збору ресурсоцінних компонентів при одній ходці спецтехніки необхідно встановити 64 контейнери у перерахунку на 1,1 м3 або 316 контейнерів у перерахунку на 0,222 м3.
Систему та режим перевезення, типи і кількість транспортних засобів для ресурс оцінних компонентів визначає їх споживач.

Впровадження роздільного збору ТПВ має супроводжуватись проведенням постійної агітаційної роботи, щодо забезпечено в санітарно-епідеміологічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ за необхідності свідомої активної участі усіх верств населення.

Рекомендована схема перевезення ТПВ – пряме транспортування. Вивіз на діючий полігон.

На розрахунковий термін рекомендується реконструкція існуючої системи водопровдних та каналізаційних мереж, очисних споруджень, у звязку з великим відсотком зносу устаткування.

Також рекомендується розгляд питання щодо встановлення сортирувальної лінії ТПВ та устаткування для отримання та відведення біогазу на території існуючого полігону ТПВ.

Вище викладені заходи розглядаються при розробці містобудівної документаціїї та при наявності відповідного фінансування.
На придбання спецмашин і механізмів передбачено на першу чергу – 11400,00 тис. грн.

Орієнтована вартість придбання контейнерів на першу чергу – 4336,0 тис. грн.

На придбання урн передбачається на першу чергу – 395,20 тис. грн.

В цілому на придбання спецтехніки передбачено на першу чергу – 16131,2 тис. грн.

Експлуатаційні витрати на:

· збирання та транспортування ТВП на першу чергу – 6267,93 тис. грн.;

· захоронення ТВП на першу чергу – 2450,11 тис. грн.;

· прибирання територій з поливом влітку на першу чергу – 997,40 тис. грн.;

· прибирання територій зимове з обробкою на першу чергу – 5405,22 тис. грн.

Питомі експлуатаційні витрати складатимуть на:

· збирання та транспортування 1 м3 ТВП на першу чергу – 60,63 грн./м3;

· захоронення 1 м3 ТВП на першу чергу  – 23,70 грн./м3;

· прибирання 1000 м2 території з поливом влітку на першу чергу – 66,85 грн./м2;

· прибирання 1000 м2 території зимове з обробкою на першу чергу – 362,28 грн./м2.

Згідно з Наказом №6 від 10.01.2006 Мінбуду України «Про затвердження Рекомендацій з розробки схеми санітарної очистки населених пунктів» та ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», Схему санітарної очистки та прибирання населеного пункту рекомендується коригувати кожні 5 років.

Схема, у разі необхідності, погоджується місцевими органами санітарно-епідеміологічної та екологічної служб, управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, а також затверджується рішенням місцевої влади.
ДОДАТОК
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